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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

Quadro Geral de Cargas 220/380V

(11000 W) Circuito Descrigao Vv lluminag&o Tomadas (W) Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T | Segao Disj
20A (V) | Lampada 500w | Tomada1000 (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)
7 11T . 1 lluminacéo 220 4 2000 R 2000 4.0 20.0
F 3 1 lluminagao Quadra
o M uminagao L 2 lluminacéo 220 4 2000 S 2000 4.0 20.0
20 A #40 3 | luminagdo | 220 4 2000 T 2000 4.0 20.0
AN LT o 4 lluminagao 220 4 2000 R 2000 4.0 20.0
—J3 o H 2 lluminagao Quadra 5 lluminac&o 220 4 2000 S 2000 4.0 20.0
20 A #4.0 6 Tomada 220 1 1000 T 1000 2.5 10.0
Paa 1T 11000 R+S+T 4000 4000 3000
—° o I 3 lluminagdo Quadra
# 4.0
20 A
25A To\_/o ._ _4. 4 lluminacdo Quadra
Alimentacao : PN 4 4.0 Detalhe do aterramento do SPDA
VEM DA 4_ _ _ _ T 3 20 A .
CONCESSIONARIA 3F #6.0 JENERY H 5 lluminag&o Quadra
ﬂ M M% 10A # 40 Prender a cordoalha no pilar metalico
) \_/ com terminal de presséo tipo prensa com
—3 o ._ _._. 6 Tomada 4 parafusos.
# 25 Pilar metalico
% \\ Tubo PVC
B Pilar Metalico
Revestido de Concreto
® haste de aterramento
I ]
Legenda
M @ @ [ @ @ ﬁ g @ Luminaria para ldmpada de luz mista
220/380V o Tomada baixa
S Quadro Geral de Distribuigdo - QGD
de embutir
# 7 T Neutro - N, Fase - F, Protegéo - T e Retorno
1 2 3 4 5 . .
O O O Q O Lista de Materiais 220/380V
Acessorios para eletrodutos (Quadra) # O Segao do condutor e Didametro do eletroduto
Condulete T 5 p¢
Condulete L 5 pg Aterramento -haste coperweld 5/8" - 3m
= = N\
Condulete T A 4 pc
a3/4" a3/4" a3/4" a3/4" a3/4"
Condulete XA 1p¢
Abracadeira metalica tipo D de 3/4" 50 p¢
Abracadeira metdlica tipo D de 1" 4 ¢ oV ERNO FEDERAL e e g
1 2 3 4 5 ’ P > & P ‘_—. Ministério Fundo Nacjonal
. s " U - e Desenvolvimento
mv Av mv AU mv Abragadeira metalica tipo D de 1.1/2 4 pg 1 a Zx_. . @ da Educacéo da Educacao
PAiS RICO E PAiIS SEM POBREZA
Luva,bucha e arruela de aco galvanizado 3/4" 15 p¢ N
2, : ‘. : | PROJETO PADRAO - FNDE
i I 1 1 1 Luva, bucha e arruela de ago galvanizado
d3/4" #4.0 a3/4" #4.0 J3/4" #4.0 a3/4" #4.0 a3/4" #4.0 1.1/2" 1 pg MUNICIPIO — UF:
Acessorios PROPRIETARIO:
Condulete para sobrepor com Tomada universal, .
< o circular, 2P+T, completa 1p¢ ENDERECO:
) )
W W Abracadeira de ferro modular tipo dupla tipo U 2 p¢
0 1 2 3 4 5 0
M AU AU mu AU AU M Cabo Unipolar isolado PVC 70°C (cobre) PROPRIETARIO
- = 2.5 mm? m
O @]
<, < 4.0 mm? 430 m
m m Dm.mmom:Zo am Protegao _ ESP TECNICO p—
a3/4" a3/4" a3/4" a3/4" a3/4" A_uﬁ_um_%:ﬁoﬁ unipolar Termomagnético 1 pe
Disjuntor unipolar termomagnético DLFO CREA
— — 20 A 5 pg
©
-2/ Disjuntor tripolar termomagnético
@ 25A 1 p¢
1 2 3 4 5 L : -
Q b N T2 N b5 Y\ 5 O Eletroduto de ago galvanizado (com acessorios)
N _/ U ./ I / I Eletroduto galvanizado
J3/4" #4.0 a3/4" #4.0 a3/4" #4.0 a3/4" #4.0 "
3/4
93 m
Eletroduto galvanizado
1.1/2" 13 m RA
Luminaria e acessorios
12345
HHHH Luminaria blindada p/ alta pressé&o, linha industrial
\\GA 12" #4.0 projetor hermético para lampada de luz mista de
) 500 W, com protecao da lampada 15 p¢
Aterramento dos quadros e do SPDA
QGD % Caixa de inspecao 30x30 cm com tampa de ferro
M @ @ M / @ @ m fundido 5p¢
. OBSERVAGQES:
Ver Nota Conector de bronze para haste 5/8 12 pc
® ® Cordoalha de cobre nu 35 mm? 10 mt
Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m 05 p¢
PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75 Tubo PVC 10 m
o COBERTURA DE QUADRA
T : ] . . Terminal de pressao tipo prensa =
3F#6.0 A tomada de sobrepor de 1000w devera localizar abaixo com 4 parafusos 5 pe FPIRKOIJDET O ELLET  RICO
N #6.0 do QGD, usar eletroduto de ago galvanizado de 3/4" e COORDENAGAOQ
T #6.0 preso a alvenaria com abragadeira e parafuso, garantindo CGEST - Coordenago COBERTURA DE QUADRA (772,40m?)
Alimentacso : firmeza e boa aparéncia. Quadros de distribuigéo Geral de Infraestrutura INSTALAGOES ELETRICAS - TENSAO 220/380 V m _lm
VEM DA O concreto que envolve o pilar metalico onde sera Quadro distrib | ch - tad ot Educacional
i instalado o QGD devera ter maior altura para a instalagao uadro distrib. geral -chapa pintada -, completo,
CONCESSIONARIA do QGD com porta tranca e acessorios, aterrado. Cap. 06 —sio s
° ' disj. unip. + 1 tripolar 1p¢ R 00 1100 PRANCHA
FORMATO R.00 DATA EMISSAO o A \O A
A2 (594 X 420) R.00 JULHO/2011




