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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Av. ltalia, entre Rua Erich J. Carlsson e Rua 25 de Marco
Area: 300,00m?

OBJETIVO:

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a
construcdo de uma academia ao ar livre, com passeios garantindo a acessibilidade aos equipamentos, em
area publica, constituida de 300,00m? de intervencédo dentre elas uma area coberta de 50m2, destinada a
atender as necessidades da populacéo no ambito do lazer e préatica desportiva.

DISPOSICOES GERAIS

a) Os servicos discriminados nesta especificagdo serdo contratados na forma da lei pelo PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL, de agora em diante denominado “Contratante” e
executados por firma comprovadamente competente denominada de "Contratada”.

b) A execucéo de todos os servicos contratados obedecerd rigorosamente as Normas da ABNT em
vigor.

c) Cabera a "Contratada" o fornecimento de todo o material, m&o de obra, ferramentas e equipamento
necessario para que todos os servicos sejam desenvolvidos com qualidade e seguranca.

d) O prazo de execucgédo dos servicos sera de 90 dias, a contar da assinatura do contrato.

e) A "Contratada" obedecera rigorosamente as normas em vigor, relativas a Seguranca do Trabalho na
construcdo civil, de acordo com a Portaria Ministerial 3214 de 08.06.78.

f) A vigilancia do local da obra ser& de inteira responsabilidade da "Contratada".

g) Serdo impugnados pelo érgéo técnico competente todos os trabalhos que ndo estiverem de acordo
com 0s projetos e respectivas especifica¢des.

h) Ficard a "Contratada" obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos que ndo estiverem de acordo
com 0s projetos e respectivas especifica¢des.

i) Todos os materiais a serem utilizados deverao ser de 1° qualidade.

j)  As medidas constantes em planta deverdo ser obrigatoriamente conferidas no local.

k) Em local conveniente e aprovado pela Fiscalizagcdo sera colocada placa com as dimensdes e dizeres
conforme em anexo exigidos pela contratante.

) Sera exigido que a “Contratada” possua responsavel técnico devidamente habilitado (engenheiro(a)
ou arquiteto(a)) e a apresentacdo ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execuc¢do da obra
antes do inicio dos trabalhos. A mesma é condicionante para o primeiro pagamento.

m) Uma cépia deste deverd permanecer na obra.

n) Quaisquer divergéncias entre os projetos ou duvidas que por ventura houver, sera dirimida pela
Secretaria de Obras do “Contratante”.

ESPECIFICACOES TECNICAS

ITEM 1 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

01 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

Os equipamentos devem seguir as orientagcfes do fabricante e acomodar-se perfeitamente
sobre 0 piso acabado.

APLICACAO: Equipamento para exercitar misculos do abdémen, permite que até duas pessoas se
exercitem ao mesmo tempo.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de ago carbono, SAE 1020, com 127
mm de didmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aco carbono
SAE1020 com 25,4mm de diametro (01 Polegada), solda MIG com arame de 0,09mm, tratamento quimico de
superficie com 05 banhos seqienciais, pintura eletrostatica a p6 em poliéster importado de alta resisténcia
com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas dobrados a frio com matriz e
perda minima de perfii sem enrugamento, pegadas com manoplas emborrachadas anatémicas e
antiderrapantes, base superior de fixacdo (do equipamento) em flange com 240mm de diametro com 07
pontos de fixacdo, base inferior (grapa) confeccionado com flange de 240mm de didametro, 05 hastes ferro
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trefilado 3/8” com 80cm de comprimento para garantir estabilidade e resisténcia ao equipamento, parafusos
zincados e com tratamento quimico anti-ferrugem, adesivo ilustrativo em placa de aluminio impresso em alto
relevo contendo informacdes de musculos trabalhados, adverténcias e informacgfes importantes, apoio frontal
para os pés, prancha de exercicio com angulacdo apropriada para evitar les@es, superficie da prancha que
proporciona conforto ao usuario no momento da realizacao do exercicio. Dimensdes: 65x136x158cm, peso
42kgs.

APLICACAO: Equipamento de resisténcia aerdbica, coordenagdo motora e resisténcia muscular
localizada de membros inferiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS:Estrutura principal em tubo de aco carbono SAE 1020 3 1/2" de
didmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aco carbono SAE 1020 1 1/4" de
didmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento quimico
de superficie com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de
perfil, pintura eletrostatica a p6 em poliéster importado e com resisténcia a exposi¢do as condi¢des climaticas,
informativo de musculos trabalhados, adverténcias e orientacdes de uso em chapa de aluminio de alto relevo
fixado diretamente na estrutura do equipamento,chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados
para evitar acidentes, articulacdes e partes moveis com eixos reforcados e rolamentos blindados de alta
resisténcia, pisantes anatdmicos emborrachados e antiderrapantes, 06 bases de fixacdo com flange e
parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), bancos com encosto e assento anatémico, apoio lateral para os
bragos, pés de velas dom diferentes distancias em relacdo ao assento para proporcionar que pessoas de
diferentes biétipos utilizem o equipamento, pedais do pé de vela em aluminio (ndo utiliza plastico), possibilita
gue até duas pessoas se exercitem simultaneamente de forma individualizada. Dimens@es: 91x180x114cm,
peso 56kgs.

APLICACAO: Equipamento de resisténcia aerdbica, auxilia no equilibrio e na coordenagio motora dos
membros inferiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aco carbono SAE 1020 3 1/2” de
diametro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de ago carbono SAE 1020 1 1/4” de
didmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento quimico
de superficie com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de
perfil, pintura eletrostéatica a pé em poliéster importado e com resisténcia a exposicéo as condi¢des climaticas,
informativo de musculos trabalhados, adverténcias e orientacdes de uso em chapa de aluminio de alto relevo
fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatémicas e com manoplas emborrachadas a
guente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes,
articulacbes e partes modveis com eixos reforcados e rolamentos blindados de alta resisténcia, pisantes
anatdmicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixagdo com flange e
parabout 3/8” (Acompanha os parabouts), bragos individualizados para trabalho de membros superiores,
possibilita que até duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, pisantes anatémico
antiderrapante com abas que evitam escorregfes. Dimensdes: 148x141x122cm, peso 77,5kgs.

APLICACAO: Equipamento para todo tipo de alongamento.

CARACTERISTICAS TECNICAS:Estrutura principal em tubo de a¢o carbono, SAE 1020, com 127 mm
de didmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura,estrutura secundaria em tubo de aco carbono SAE1020
com25,4mm de didmetro (01 Polegada), solda MIG com arame de0,09mm, tratamento quimico de superficie
com 05 banhos seqiienciais, pintura eletrostatica a pé em poliester importado de alta resisténcia com
acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas dobrados a frio com matriz e perda
minima de perfil sem enrugamento, base superior de fixacdo (do equipamento) em flange com 240mm de
didmetro com 07 pontos de fixacdo, base inferior (grapa) confeccionado com flange de 240mm de didmetro,
05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm de comprimento para garantir estabilidade e resisténcia ao
equipamento, parafusos zincados e com tratamento quimico anti-ferrugem, adesivo ilustrativo em placa de
aluminio impresso em alto relevo contendo informacdes de musculos trabalhados, adverténcias e informagoes
importantes, possui 03 pontos de alongamento sendo um Espaldar com 10 barras na vertical com acabamento
emborrachado que possibilite alongamento de membros superiores e inferiores do corpo, 01 barra fixa para
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pessoas com estaturas de 1,80 a 1,90 mts e outra para pessoas com estaturas menores.
Dimensdes:226x10x420cm. Peso: 112kgs.

APLICACAO: Equipamento para trabalha pernas (membros inferiores).

CARACTERISTICAS TECNICAS:Estrutura principal em tubo de aco carbono SAE 1020 3 1/2"mm de
didmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aco carbono SAE 1020 2 1/4" de
diametro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento quimico
de superficie com 05 banhos aquecidos e seqlienciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de
perfil, pintura eletrostatica p6 em poliester importado e com resisténcia a exposi¢do as condigdes climaticas,
informativo de musculos trabalhados,adverténcias e orientacdes de uso em chapa de aluminio de alto relevo
fixado diretamente na estrutura do equipamento,pegadas anatdbmicas e com manoplas emborrachadas
aguente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes,
articulacdes e partes moveis com eixos refor¢ados e rolamentos blindados de alta resisténcia, base de fixagéo
do equipamento com 07 furos de 3/8" de diametro, base (Grapa) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e
flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, utiliza o préprio peso corporal como carga
para a execuc¢do do movimento evitando assim lesdes por uso inadequado de carga, possibilita que ate duas
pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada, bracos laterais com acabamento
emborrachado para que o0 usuario se apoie enquanto realiza o movimento, bancos com assento e encosto
anatdmico e ergondmico, possui batentes de borracha para evitar contato direto entre as partes moveis,
pisante anatdmico emborrachado antiderrapante. Dimensfes:151x42x231cm. Peso: 52,00kg.

APLICACAO: Proporciona aos usuarios melhores movimentos dos membros superiores e
fortalecimento da musculatura, alem do melhor desempenho fisico, equilibrio e coordenacdo motora dos
membros inferiores e superiores ja que sua funcionalidade depende de duas pessoas, auxiliando no trabalho
em equipe.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura Principal em tubos de aco carbono SAE 1020 02" de
didmetro, Estrutura Secundaria em tubos de aco carbono SAE 1020 1 1/2", 1 1/4",1" com 03mm de espessura,
solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento quimico de superficie com 05 banhos
aguecidos e seqlenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de perfil, pintura eletrostatica a
pé em poliester importado e com resisténcia a exposicao as condi¢des climaticas, informativo de musculos
trabalhados, adverténcias e orientacdes de uso em chapa de aluminio de alto relevo fixado diretamente na
estrutura do equipamento,chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes,
articulacbes e partes moveis com eixos reforcados e rolamentos blindados de alta resisténcia, pisantes
anatdmicos emborrachados e antiderrapantes, sistema de fixacdo através de base (grapa) fixada ao
solo(chumbada) com 04 pontos de fixacdo através de parafusos com sistema de travamento por porcas
parlock, realiza movimentos conjugados que necessitam que duas pessoas se movimente de forma
coordenada, utiliza o proprio peso corporal como carga para a execucdao do movimento, possui dois pisantes
anatdmicos emborrachados e antiderrapantes sendo um para cada usuario, bragos de apoio para execucao
do exercicios fixado em angulo para aumentar as possibilidades de movimente o os tipos de pegada, possui
batentes de borracha para evitar contato direto entre as partes moveis, assento e encosto ergonémico e
anatébmico com cantos e quinas arredondados. Dimensdes:100x109x240cm. Peso: 48kgs

APLICACAO: Equipamento para trabalho de forca dos membros superiores, peitorais, bragos, ombros
e dorsal.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aco carbono, SAE 1020, com 127
mm de didmetro (05Polegadas) com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aco carbono
SAE1020 com 25,4mm de didmetro (01Polegada), 38mm de didmetro (1.1/2 polegadas), tubo de aco carbono
50,8mm de didametro (02 Polegadas) 58mm de didametro (2.1/4 polegadas) solda MIG com arame de
0,09mm,tratamento quimico de superficie com 05 banhos seqlenciais, pintura eletrostatica a p6 em poliester
importado de alta resisténcia com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas
dobrados a frio com matriz e perda minima de perfii sem enrugamento, pegadas com manoplas
emborrachadas anatébmicas e antiderrapantes, base superior de fixacdo (do equipamento) em flange com
240mm de diametro com 07 pontos de fixacdo, base inferior (grapa)confeccionado com flange de 240mm de
diametro, 05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm de comprimento para garantir estabilidade e resisténcia ao
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equipamento, parafusos zincados e com tratamento quimico anti-ferrugem, articulagbes com rolamentos
blindados tipo ZZ com anel de vedacdo emborrachado que evite a penetracdo de agua, cubos e mancais
reforcados, eixos em ferro trefilado fabricados a partir de processo de torno CNC, ndo utiliza buchas plasticas
ou de tecnil, adesivo ilustrativo em placa de aluminio impresso em alto relevo contendo informacfes de
musculos trabalhados, adverténcias e informacfes importantes, utiliza o peso corporal como carga necessaria
para a execucdo do movimento evitando assim lesos devido sobrecarga, bancos com assento e encosto
ergonbmico e anatémico, possui duas amplitudes diferentes nos pontos de execucdo de movimento para
atender aos mais diversos biotipos, batentes de borracha para evitar contato direto entre as partes
moveis.Dimens@es: 221x73x158cm. Peso: 72kgs.

APLICACAO: Exercita 0os musculos das costas, ombros e peitorais.

CARACTERISTICAS TECNICAS:Estrutura principal em tubo de ac¢o carbono, SAE 1020, com127 mm
de didmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura,estrutura secundaria em tubo de ago carbono SAE1020
com 25,4mm de diametro (01 Polegada), 38mm de diametro (1.1/2polegadas), solda MIG com arame de
0,09mm, tratamento quimico de superficie com 05 banhos seqtienciais, pintura eletrostatica a p6 em poliester
importado de alta resisténcia com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas
dobrados a frio com matriz e perda minima de perfil sem enrugamento, pegadas com manoplas
emborrachadas anatémicas e antiderrapantes, base superior de fixacdo (do equipamento) em flange com
240mm de didmetro com 07 pontos de fixa¢do, base inferior (grapa) confeccionado com flange de 240mm de
didmetro, 05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm de comprimento para garantir estabilidade e resisténcia ao
equipamento, parafusos zincados e com tratamento quimico anti-ferrugem, articulacdes com rolamentos
blindados tipo ZZ com anel de vedacdo emborrachado que evite a penetracdo de &gua, cubos e mancais
refor¢ados, eixos em ferro trefilado fabricados a partir de processo de torno CNC, néo utiliza buchas plasticas
ou de tecnil, adesivo ilustrativo em placa de aluminio impresso em alto relevo contendo informagfes de
musculos trabalhados, adverténcias e informagdes importantes, trabalha com o préprio peso corporal evitando
lesBes por excesso de peso, possui duas alturas diferenciadas para atender os mais variados biétipos,
pegadas fixadas em angulos para proporcionar uma maior variedade de exercicios, assento ergondémico e
anatbmico com cantos e quinas arredondados,possibilita que ate duas pessoas se exercitem ao mesmo
tempo. Dimens@es: 166x73x164cm. Peso: 54kgs.

APLICACAOQ: Trabalha todas as articulagdes dos ombros e cotovelos proporcionando amplitude dos
movimento e melhoria da coordenagdo motora da parte superior, equipamento de resisténcia aerébica,
coordenacdo motora e resisténcia muscular localizada de membros inferiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de ago carbono SAE 1020 3 1/2" de
didmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aco carbono SAE 1020 1 1/4" de
didmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento quimico
de superficie com 05 banhos aquecidos e seqiienciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de
perfil, pintura eletrostéatica a pé em poliester importado e com resisténcia a exposicéo as condi¢cdes climaticas,
informativo de musculos trabalhados, adverténcias e orientac6es de uso em chapa de aluminio de alto relevo
fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados
para evitar acidentes, articulacdes e partes moveis com eixos reforcados e rolamentos blindados de alta
resisténcia, sistema de fixacdo através de base (grapa) fixada ao solo(chumbada) com 04 pontos de fixacdo
através de parafusos com sistema de travamento por porcas parlock, possibilita que ate duas pessoas se
exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada, pegadas com manoplas emborrachadas anatémicas e
giratoria. Dimensdes:191x119x128cm. Peso: 24kgs.

APLICACAO: Equipamento de resisténcia aerobica, auxilia no equilibrio e na coordenagio motora dos
membros inferiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aco carbono SAE1020 3 1/2” de
didmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aco carbono SAE 1020 1 1/4" de
didmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame 0,09mm de espessura, tratamento quimico de
superficie com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de
perfil, pintura eletrostatica a pé em poliester importado e com resisténcia a exposicao as condi¢des climaticas,
informativo de musculos trabalhados, adverténcias e orientagcdes de uso em chapa de aluminio de alto relevo
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fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatdmicas e com manoplas emborrachadas a
guente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes,
articulacbes e partes moveis com eixos reforcados e rolamentos blindados de alta resisténcia, pisantes
anatdmicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixacdo com flange e
parabout 3/8", bracos individualizados para trabalho de membros superiores, possibilita que ate duas pessoas
trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, pisantes anatdmico antiderrapante com abas que evitam
escorregfes. Dimensdes:125x163x95cm. Peso: 59kgs.

APLICACAO: Trabalha os misculos superiores e posteriores das costas como: peitoral, dorsal, bragos
e também os musculos inferiores quadriceps e gémeos fortalecendo e definindo a musculatura alem de
ampliar os movimentos.

CARACTERISTICASTECNICAS: Estrutura principal em tubo de aco carbono SAE1020 3 1/2" de
didametro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de ago carbono SAE 1020 1 1/4" de
didmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame 0,09mm de espessura, tratamento quimico de
superficie com 05 banhos aquecidos e seqtienciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de
perfil, pintura eletrostatica a pdé em poliester importado e com resisténcia a exposicao as condi¢des climéticas,
informativo de musculos trabalhados, adverténcias e orientacdes de uso em chapa de aluminio de alto relevo
fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatdmicas e com manoplas emborrachadas a
guente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes,
articulacbes e partes moveis com eixos reforcados e rolamentos blindados de alta resisténcia, pisantes
anatdmicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixacdo com flange e
parabout 3/8" ,assento anatdmico e com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, possui duas
pegadas na parte superior para apoio das maos e 01 apoio para os pés, trabalha com o peso corporal para
criar a resisténcia necesséria para a execug¢do do movimento, ndo possui peso fixo ou anilhas, possibilita que
ate duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada. Dimensfes: 120x163x112cm.
Peso: 52,5 kgs.

APLICACAO: Equipamento que simula sem impactos o movimento de subida e descida de escadas,
auxilia na coordenagé@o motora na resisténcia aerébica e muscular localizada dos membros inferiores.

CARACTERISTICASTECNICAS: Estrutura principal em tubo de ag¢o carbono SAE1020 02" de
didmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubos de aco carbono SAE 1020 25,4mm de
didmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento quimico
de superficie com 05 banhos aquecidos e seqiienciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de
perfil, pintura eletrostéatica a pé em poliester importado e com resisténcia a exposigdo as condi¢des climaticas,
informativo de musculos trabalhados, adverténcias e orientagcdes de uso em chapa de aluminio de alto relevo
fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados
para evitar acidentes, articulacdes e partes moveis com eixos reforcados e rolamentos blindados de alta
resisténcia, pisantes anatdmicos emborrachados e antiderrapantes, sistema de fixacdo por buchas tipo
parabout, 04 pontos de fixacdo do equipamento ao solo, amortecedores pressurizados que garante a
resisténcia necesséaria para a execucdo do movimento, pisantes anatdmicos com superficie antiderrapante,
duas pegadas posicionadas de forma a dar seguranca a usuarios com os mais diferenciados bi6tipos,
possibilita que ate trés pessoas se exercitem simultaneamente. Dimensfes:152x94x216cm. Peso: 85kgs.

APLICACAO:Aparelho Barra Fixa para trabalho de ombros e peitoral.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14,
estrutura secundaria em tubo de 1 %" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para
montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e
brilhante, pegadas emborrachadas a quente. Montagem dos equipamentos pelo fornecedor, tratamento de
superficie por 04 banhos quimicos seqiienciais de imersao, pintura em poliéster apropriada para uso externo
importada, pegadas emborrachadas com borracha de alta resisténcia apropriada para uso externo, parafuso
3/4x1” zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mmx1/4 com sete orificio de
fixacdo, solda por processo MIG. Dimensdes: 2,26x1,47x1,47cm. Peso 30kg.
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APLICACAO: Aparelho Espaldar, equipamento desenvolvido para trabalhos em ambientes externos,
CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura
secundaria em tubo de 1 4 na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do
equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas
emborrachadas a quente. Tratamento de superficie por 04 banhos quimicos seqiienciais de imerséo, pintura
em poliéster apropriada para uso externo importada, pegadas emborrachadas com borracha de alta
resisténcia apropriada para uso externo, parafuso 3/4x1” zincado com porca parlock, base superior e inferior
com flange de 240mmx1/4 com sete orificio de fixacdo, solda por processo MIG. Dimensdes:

2,11x0,93x0,83cm.Peso 40Kg.

Balneario Pinhal, 09 de outubro de 2012.

AMILTON R. ABELLA
Engenheiro Civil CREA RS21278

RAUL DARIVA MAGGI
Eng. Civil — Crea RS 172453
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ITEM 2 — SERVICOS A EXECUTAR

01 - INSTALACOES PROVISORIAS

Do Galpéo de Obra:
O galpéao sera do tipo elevado, dimensionado pelo construtor para abrigar equipamentos e materiais e
nao devera interferir na execugédo da obra, nem tampouco no transito das vias adjacentes.

Placa de obra:

A construtora devera providenciar a placa da obra, conforme croqui a ser fornecido quando da
assinatura do contrato. A mesma devera ser confeccionada em chapa galvanizada n°26 e fixada em estrutura
de madeira até 7 dias ap0s iniciados os trabalhos.

02 - ACESSOS

Devera retirar material inconveniente (grama, entulhos, sujeiras, etc.) de toda a area de intervencao.

Realizar a marcacgéo da obra conforme projeto.

Executar a colocagédo dos meio-fios pré-moldados de concreto.

Executar a pavimentagéo intertravada de concreto sobre colch&o de areia. O bloco intertravado deveréa
ser do tipo Holandes com 6cm de espessura e resisténcia a caracteristica de 35MPa. Realizar compactacao
do bloco intertravado.

03 — PISO DA ACADEMIA

Devera ser realizado a limpeza superficial do terreno para retirada de material inconveniente.

Realizar a marcagéo da obra conforme projeto.

Executar base de brita 2 apiloada. O material deve ser lancado e espalhado com equipamentos
adequados, a fim de assegurar a sua homogeneidade. A compactacao devera ser efetuada manualmente com
equipamento adequado.

Executar a forma de madeira nas medidas de projeto, perfeitamente nivelada.

Sobre a base de brita executar a prote¢é@o da brita com lona plastica de 150 micras.

Executar uma base de concreto de 5cm em concreto de 15MPa. O concreto devera ser usinado.

Piso:

O piso sera de concreto com acabamento polido com espessura de 7cm.

A regularizagdo da superficie do concreto devera ser efetuada com ferramenta denominada rodo de
corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio, de trés metros (ou mais) de comprimento, fixada a
um cabo com dispositivo que permita a sua mudanga de angulo, fazendo com que o “rodo” possa cortar o
concreto quando vai e volta, ou apenas alisa-lo, quando a régua esta plana.

Devera ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo apés a concretagem,
guando o material esta um pouco mais rigido. Seu uso ir4 reduzir consideravelmente as ondas que a régua
vibratoria e o sarrafeamento deixaram.

O desempeno mecénico do concreto (floating) é executado com a finalidade de embeber as particulas
dos agregados na pasta de cimento, remover protuberancias e vales e promover o adensamento superficial do
concreto. Para a sua execucao, a superficie devera estar suficientemente rigida e livre da agua superficial de
exsudacéo. A operacdo mecanica deve ser executada quando o concreto suportar 0 peso de uma pessoa,
deixando uma marca entre 2 a 4 mm de profundidade.

Deverao ser empregadas acabadoras de superficie, com didametro entre 90 e 120 cm, com quatro pas
cada uma com largura proxima a 250 mm (pés de flotagcdo; nunca empregar para flotacdo as pas usadas para
alisamento superficial), ou com discos rigidos.

O desempeno deve ser executado com planejamento, de modo a garantir a qualidade da tarefa. Ele
deve iniciar-se ortogonal a dire¢do da régua vibratéria, obedecendo sempre a mesma direcao.

Nesta etapa, uma nova aplicacdo do rodo de corte proporciona acentuada melhoria dos indices de
planicidade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplicado longitudinal e transversalmente ao sentido da
placa, em passagens sucessivas e alternadas com o desempeno mecéanico (floating). Quanto maior o nimero
de operages de corte, maiores serdo os indices de planicidade e nivelamento.

O alisamento superficial ou desempeno fino (troweling) é executado ap6s o desempeno, para produzir
uma superficie densa, lisa e dura. Normalmente sdo necessarias duas ou mais operacdes para garantir o
resultado final, dando tempo para que o0 concreto possa gradativamente enrijecer-se. O equipamento deve ser
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0 mesmo empregado no desempeno mecéanico, com a diferenca de que as laminas sdo mais finas, com cerca
de 150 mm de largura. O alisamento deve iniciar-se na mesma direcdo do desempeno, mas a segunda
passada deve ser transversal a esta, alternando-se nas operacfes seguintes. Na primeira passada, a lamina
deve estar absolutamente plana e de preferéncia empregando-se uma lamina ja usada, que possui os bordos
arredondados; nas seguintes deve-se aumentar gradativamente o angulo de inclinacdo, de modo que aumente
a pressédo de contato a medida que o concreto va ganhando resisténcia. Nao € permitido o lancamento de
agua a fim de facilitar as operacdes de acabamento superficial, visto que o procedimento reduz a resisténcia
ao desgaste do concreto.

A cura do piso pode ser do tipo tmida por pelo menos 7 dias. Caso isso ndo seja possivel, devera ser
empregado complementarmente cura com agua e auxilio de tecidos de cura ou filmes plasticos. Na cura
Uumida deverdo ser empregados tecidos de algodao (ndo tingidos) ou sintéticos, que deverdo ser mantidos
permanentemente Gmidos pelo menos até que o concreto tenha alcangado 75% da sua resisténcia final.

As juntas tipo serradas deverdo ser cortadas logo apds o concreto tenha resisténcia suficiente para
nédo se desagregar, devendo obedecer a ordem cronolégica do langcamento. As juntas deverdo ser serradas
devidamente alinhadas em profundidade minima de 3 cm.

Selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 70% de sua
retracao final.

03 - PERGOLA COBERTA

Em local determinado em projeto sera construida uma estrutura de madeira denominada pérgola em
madeira. Deverdo ser utilizadas madeiras de pinus de boa qualidade, sem rachaduras e excesso de nés. Toda
madeira devera receber tratamento em autoclave (tratamento que consiste em saturar as madeiras com sais
soliveis em agua, tornando a madeira imunizada, ou seja resistente a fungos, cupins, umidade e outros
agentes de deteriorizacdo). O acabamento da madeira deverd ser rustico com ranhuras executadas com
equipamento motosserra.

A pérgola sera composta de colunas de 20x20cm que sustentardo as vigas de 25x10cm. Os caibros
de 15x8cm serdo colocados justapostos sobre a viga de madeira de forma a formar um lastro para suportar a
cobertura. A estrutura de madeira deverd ser montada conforme projeto.

Para a cobertura da pérgola sera utilizado primeiramente uma esteira de palha sobre os caibros para
receber o policarbonato de 6mm alveolar cristal com caimento de 10% apoiado. O policarbonato deve ter os
alvéolos limpos e sem umidade, vedando a parte superior com fita de aluminio e na parte inferior com fita
Venting Tape (porosa), encaixando um perfil U de aluminio nas extremidades para acabamento e protegéo
das fitas. Deve ser fixado com parafuso auto atarraxaste em perfil de aluminio com gaxetas de Neoprene ou
EPDM, que prendem as chapas sem danifica-las.

04 — INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos descritos no ITEM 1, os equipamentos para a academia, deverdo ser instalados
conforme indicagfes do fabricante.

05 - ENTREGA DA OBRA

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os acessos. Todas as
pavimentacdes, etc., serdo procedidas cuidadosa verificacdo, pela fiscalizacdo das perfeitas condi¢bes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacdes.



http://www.torabras.com.br/tratamento.php
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06 - FISCALIZACAO

A "Contratada" estara sujeita a fiscalizacdo, exercida por profissional habilitado e nomeado pelo
“Contratante”.
Os servicos serdo dados como acabados mediante a liberacdo e o aval do Fiscal.

Balneario Pinhal, 09 de outubro de 2012.

AMILTON R. ABELLA
Engenheiro Civil CREA RS21278

RAUL DARIVA MAGGI
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