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| - INTRODUCAO

O presente trabalho contem o Projeto de Pavimentagcdo com todas as
definicbes elaborado pela empresa Ber Projetos e Obras Ltda, o qual sera
utilizado para a elaboracdo dos projetos integrantes para a implantacdo do
Distrito Industrial, numa area situada na Av. das Industrias, distrito Tanel Verde
no municipio de Balneério Pinhal/RS.

Foram representados com dados apurados no levantamento topogréfico,

todos os detalhes importantes e indispensaveis para o bom entendimento dos
trabalhos subsequentes.
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Il -APRESENTACAO

As caracteristicas da area em questao sdo de um terreno com superficie
topograficamente plana com pequena declividade para frente, area de campo
em sua maior parte, totalizando 79.100,1340 m2 de area a ser utilizada.

Todos os estudos relatados foram realizados em consonancia com as
normas técnicas da ABNT.
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Il - RELATORIO

1. INTRODUCAO
Os Estudos Topograficos foram desenvolvidos tendo por

base as normas, especificacdes e instru¢cdes técnicas, assim como em acordo
com as orientacoes da Fiscalizacédo de Projeto.

Os servigos desenvolvidos objetivaram a reproducdo em escritorio da
situacdo existente e de todos o0s elementos necessarios a execucao do projeto.

O tracado definido, materializado posteriormente no terreno pela locacao
do eixo, acompanhou a diretriz das vias existentes.

2. PROJETO GEOMETRICO

O projeto foi desenvolvido considerando a diretriz das cotas finais de
terraplanagem aliando a minimizacdo dos custos com estruturacdo para a
implantagéo.

Os elementos para o Projeto Geométrico foram obtidos pela locacéo, do
eixo de simetria da plataforma a ser construida.

A Av. Principal (projetada) consiste em uma via dupla de largura 10,00 m
cada pista em pedra irregular assentada sobre camada de saibro, passeios
laterais com dimensdes de 2,50 m, sendo 1,00 m no sentido do meio-fio para o
passeio, enleivado, e apds a leiva 1,50 m em concreto desempenado, canteiro
central com 2,00 m de largura em concreto desempenado e a ciclovia nos dois
lados do canteiro central com largura de 1,50 m em pedra irregular assentado em
camada de saibro e posteriormente revestidos com CBUQ.

12 Fase : Ala norte 224,64 m (medido no eixo da pista de rolamento);

Ala Sul 246,13 m (medido no eixo da pista de rolamento).

22 Fase : Ala norte 176,06 m (medido no eixo da pista de rolamento);

Ala Sul 170,73 m (medido no eixo da pista de rolamento).

Rua Pernambuco (prolongamento)o projeto consiste em uma pista de
8,00m entre os meios-fio dos bordos e apds, 2,00 m de passeio em cada lado
com 1,00 m de largura enleivado e além deste 1,00 m passeio em concreto
desempenado.

A secdao transversal implantada esta constituida genericamente por:

- Cada lateral pavimentada (ciclovia e pista) conforme secdo de cada
via;

- A secao transversal tipo da Av. Principal apresenta declividade de
4,0% para o bordo sentido ciclovia passeio lateral, a ciclovia de 2,0%
do canteiro central em direcao a pista.

- A Rua Pernambuco apresenta declividade de 2% do eixo para 0s
bordos.

O projeto consiste em utilizar o greide projetado pela terraplanagem,
procedendo-se a regularizacdo e compactacao do sub-leito até 20 cm.
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Serao construidos acessos para deficientes fisicos coincidentes com as
faixas de seguranca, as quais serao revestidas em CBUQ numa largura de
5,00 m, conforme definido no projeto.

3 - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

O estudo geotécnico apurou CBR > 7, portanto dispensa-se um
projeto individualizado, procedimento baseado nos estudos técnicos do
DAER/RS.

Onde o sub-leito ndo apresentar condi¢des favoraveis a compactacao
como:
- baixo suporte, material saturado, etc., este devera ser removido e
substituido por material selecionado de modo a se obter um bom suporte.

4 - ESTRUTURA DO PAVIMENTO
4.1 — Av. Principal:

Nas pistas sera utilizado colchdo de saibro com espessura média de 20
cm e apdés cravadas as pedras irregulares limitado nas laterais,intersec¢cdes
de ruas ,ciclovia por meios-fios de concreto pré-moldado,este ultimo
intercalado equidistante 1,00 m entre os meios fios(ho alinhamento), e
posteriormente sera rejuntado com areia e devidamente compactado com rolo
apropriado.

Nas ciclovias sera utilizado colchao de saibro com espessura média de
15 cm e apOs cravadas as pedras irregulares limitado nas laterais com o
canteiro centrale a pista de rolamento, por meios-fios de concreto pré-
moldado, este ultimo este Ultimo intercalado equidistante 1,00 m entre 0s meios
fios (no alinhamento) e posteriormente sera rejuntado com areia e devidamente
compactado com rolo apropriado.

Ser& executado nas ciclovias uma reperfilagem em concreto betuminoso
usinado a quente (massa fina) com espessura média de 3 cm igualmente nos
locais que serdo sinalizadas as faixas de seguranca ( pedestres e deficientes
fisicos) com 5,00 m de largura a ser realizado sobre o pavimento concluido e
compactado e devidamente varrido.

Nos passeios sera utilizado material das escavacdes e regularizados e
devidamente compactados , sendo nas laterais da pista com largura de 2,50 m
de cada lado, 1,00 m de leiva de campo e 1,50 de concreto alisado.

No canteiro central sera em toda a sua largura executado revestimento
com concreto alisado.
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4.2 — Rua Pernambuco:

Na pista serd utilizado colchdo de saibro com espessura média de 20 cm
e ap0s cravadas as pedras irregulares limitado nas laterais,interseccdes de
ruas por meios-fios de concreto pré-moldado e posteriormente sera rejuntado
com areia e devidamente compactado com rolo apropriado.

Nos passeios sera utilizado material das escavacdes e regularizados e
devidamente compactados , sendo nas laterais da pista com largura de 2,00 m
de cada lado, 1,00 m de leiva de campo e 1,00 m de concreto alisado.

IV - ESPECIFICACOES TECNICAS PAVIMENTACAO

VARRICAO E SERVICOS DE LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE

1 - GENERALIDADES

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e 0
método de execucao para os servigos de limpeza e remocao das obstrucdes
existentes, naturais ou artificiais, ndo incluindo, entretanto, a demolicdo de
construcdes, que sera objeto de contratacdo em separado.

2 - EQUIPAMENTO

As operacdes de limpeza serdo executadas mediante a utilizacao
de equipamentos adequados, complementados com o emprego de ferramentas
mecanicas e manuais .

E obrigatorio um perfeito conhecimento do local e dos servicos
por parte do executante, de modo que sejam identificadas, sinalizadas e/ou
protegidas as redes subterraneas de servigos porventura existentes, tais como:
pluvial, &gua, luz, esgoto, telefone, etc.

3 - EXECUCAO

Os servicos de limpeza serdo desenvolvidos ap0s o recebimento
da nota de servigo respectiva, e ndo deverdo ser executadas escavacoes ,
trabalhando sempre superficialmente; de qualquer modo, o0s servigos deverao
ser conduzidos de forma a remover todos os entulhos, vegetacéo, etc. Todo o
material removido sera destinado a local de bota-fora, a ser fixado pela
fiscalizagao.

O preparo do leito para pintura de ligagdo nado podera ser iniciado
enquanto as operacgdes de limpeza néo tiverem sido totalmente concluidas.
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4 - CONTROLE
O controle das operacfes de limpeza, sera feito por apreciacdo
visual da qualidade dos servicos.

5 - MEDICAO

Os servicos de limpeza serdo medidos em funcdo da area
efetivamente trabalhada.

Os bota-foras correspondentes nédo serédo considerados para fins
de medicao.

6 - PAGAMENTO

Os servicos serdo pagos pelo preco unitario proposto por metro
guadrado medido e aceito.

O preco unitario devera incluir a execugao, com equipamentos,
ferramentas e mao-de-obra necessarios, carga, transporte e descarga dos
residuos para o bota-fora determinado pela fiscalizacdo, sinalizacdo adequada,
despesas e encargos indiretos, bonificacdo, lucros, e eventuais que se fizerem
necessarios a perfeita execucdo dos servicos.

ATERRO COMPACTADO DE PASSEIO COM SOLO LOCAL

1 - GENERALIDADES

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e 0
método construtivo para a execucdo de aterro compactado de passeio com
solo local.

As operacdes de aterro de passeio compreendem a descarga,
espalhamento e compactacdo dos materiais oriundos de corte até o nivel
previsto dos meios-fios.

2 - EQUIPAMENTOS

a) Ferramentas manuais, pas, enxadas, enxaddes, etc.;

b) Carrinhos de méao;

c) Dispositivos elementares de regularizacdo e medida: gabaritos,
réguas niveladora;

d) Compactador mecanico vibratério , tipo CG 11 , e placa
vibratéria;

e) Recipientes de agua para irrigagao.

3 - EXECUCAO

Os solos e materiais descarregados de caminhdes basculantes,
depositados proximo, ou sobre a area do passeio a aterrar, serdo espalhados e
homogeneizados com o auxilio de ferramentas manuais, a fim de assegurar o
perfeito recobrimento e o completo acabamento dos servicos. Na operacao,
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serdo removidos galhos, matacdes, entulhos e demais rejeitos, indesejaveis ao
bom desempenho do futuro aterro.

As camadas serdo distribuidas uniformemente, no que respeita a
espessura e irrigadas, ou areadas, até que atinjam valor de umidade 6tima e
compactacgao, equivalente a 95% do ensaio Normal de compactacéo.

A espessura de cada camada compactada ndo devera ultrapassar
a30cm.

A inclinacao dos taludes de aterro , quando ocorrerem, tendo em
vista a natureza dos solos empregados e as condi¢cfes locais, sera fornecida
pelo projeto. A superficie final do talude em aterro serd protegida contra a
erosdo, com a aplicacao de grama de campo

4 - MEDICAO
Os servicos serdo medidos em volume, em metros cubicos,
acabados e compactados, medidos no local de execucao.

5- PAGAMENTO

Os servicos serdo pagos pelo preco unitario contratual proposto, em
conformidade com a medicao referida no item anterior e que representa a
integral indenizacao pelos servicos, mao-de-obra, equipamentos, despesas e
encargos indiretos, bonificagao, eventuais, lucros, etc. O enleivamento dos
taludes sera pago a parte.

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB - LEITO

1 - GENERALIDADES

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacédo do
sub-leito da via a pavimentar, compreendendo cortes e aterros de até 10 cm de
espessura, com o objetivo de dar-lhe as condicBes previstas no projeto e
sempre a juizo da fiscalizacdo, executados ap0s a terraplenagem.

2 - MATERIAIS

Nos aterros sera aproveitado o proprio material proveniente das
escavacoes, desde que apresentem caracteristicas uniformes e qualidades
iguais ou superiores as previstas em projeto.

As exigéncias deste item, ndo eximird a construtora das
responsabilidades futuras com relacdo as condicbes minimas de resisténcia e
estabilidade que o solo devera satisfazer.

Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no
leito da via, serdo removidos previamente, onde serd considerada uma
espessura de 10 cm e pago como decapagem. Todo material inadequado além
destes 10 cm serd removido, sempre a critério da fiscalizagdo, tanto na
execugao como na profundidade e pagos a parte.
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3 - EQUIPAMENTOS

a) Trator com lamina frontal

b) Carregador frontal

c) Caminhdes basculantes

d) Motoniveladora com escarificador

e) Rolo pé-de-carneiro, pneumatico, compactador liso,
autopropulsores

f) Carro tanque com barra distribuidora de agua

g) Equipamento pulvi-misturador ou grade de discos.

4 - EXECUCAO

A superficie do sub - leito devera ser regularizada de modo que
assuma a forma determinada pela secao transversal e demais elementos de
projeto.

Tanto a superficie do leito a ser aterrada, como a escavada,
deverdo ser previamente escarificadas até uma profundidade de 15 cm.

Quando necessario, € obrigatoriamente feito o umedecimento ou
secagem do material a compactar, até obter-se a umidade 6tima.

Quando nao se dispuser de equipamento pulvi-misturador, a
homogeneizacdo da umidade podera ser feita com sucessivas passagens do
carro tanque distribuidor de agua, seguido de motoniveladora, que recolhera o
material umedecido numa leira e assim sucessivamente até ter-se todo o
material enleirado, promovendo-se entdo o seu novo espalhamento para fins
de compactacao.

Na compactagdo devera obter-se a densidade minima de 100%
do ensaio Normal de compactacéo.

Apbés a regularizacdo e compactacdo, deve proceder-se a
relocacao do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + 2 cm em relacdo as cotas de projeto.

b) + 5 cm quanto a largura da plataforma.

6 - MEDICAO

A medicdo dos servicos de regularizacdo do sub-leito sera feita
por metro quadrado de plataforma concluida, com os dados fornecidos pelo
projeto.

7 - PAGAMENTO

O pagamento serd feito com base no pagamento unitario
apresentado para este servi¢o, incluindo todas as operacfes necessarias a sua
completa execucao.

Todo e qualquer servico que exceder de 10 cm, em corte ou
aterro, serd pago como servigo de terraplenagem.

BER Maio/11



PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REFORCO DO SUB-LEITO

1 - GENERALIDADES

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condi¢des gerais e 0
meétodo construtivo para a execucdo de reforco do sub-leito, constituido de
camadas de materiais selecionados, previstas em projeto sempre que ocorrer
materiais de baixo poder suporte.

2 - MATERIAIS

Os materiais deverédo ter ISC superior ao do sub-leito e observar
os valores minimos exigidos no projeto geotécnico, com expansdo maxima de
1% . Poderao ser empregados :

- Areia de granulometria média ou grossa;

- P6-de-pedra;

- Saibro;

- Argila;

- Outros materiais indicados ou aprovados pela fiscalizacao.

3 - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e constarao de:

- Motoniveladora;

- Carro pipa ;

- Rolo pé de carneiro estatico ou vibratorio, autopropulsores;

- Veiculos transportadores;

- Trator leve de esteira;

- Retroescavadeira ou escavadeira,

- Rolo vibratério liso ;

- Placas vibratorias;

- Ferramentas manuais;

- Soguetes mecanicos ou manuais;

- Grade de discos.

4 - EXECUCAO

Preliminarmente sera feita a remocdo dos materiais inadequados
e de baixo poder de suporte. Esta operacédo, tanto para efeito de execucao
como medicdo e pagamento sera enquadrada nas especificacdes escavacao
mecanica ou manual. A fiscalizagcdo, em cada caso, determinara as areas,
profundidades e modalidades da escavacao.

N&o se admitird, em nenhuma das fases executivas que 0s
equipamentos de escavacdo ou transporte se apdiem ou trafeguem sobre o
sub-leito escavado. Devera, também, ser evitada a acumulacdo d'agua no
fundo das escavacgfes. Quando nédo for possivel assegurar um escoamento
natural devera ser previsto o esgotamento manual ou por bombeamento.
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Uma vez removido todo material inadequado, a fiscalizagcéo
liberara a area escavada para receber o material de reforco. Esse devera ser
colocado, espalhado e compactado em camadas de espessuras compativeis
com o equipamento de compactacdo a ser empregado que, por sua vez, nao
podera exercer esforcos de compactacdo superiores a capacidade suporte do
sub-leito. Assim, as primeiras camadas em contato direto com o sub-leito
deverdo ser compactadas com equipamentos leves - placas vibratérias - ou
ser empregado material que ndo exija grandes esforcos de compactacédo -
materiais granulares.

O reforco de sub-leito com areia, devera ser espalhado com trator
de esteira e adensado com rolo liso vibratério em camadas de 50 cm no
maximo.

Os locais inacessiveis aos equipamentos normais deverdo ser
executados manualmente com ferramentas adequadas.

5 - CONTROLES

5.1 - CONTROLE TECNOLOGICO

Serao procedidos 0s seguintes ensaios:

- Determinacéo do grau de compactacdo em cada 350 m2 de area
compactada, com um minimo de (trés) determina¢fes para cada trecho. O grau
de compactacdo do reforco devera ser sempre 100% da massa especifica
aparente maxima dada pelo ensaio Normal de compactacdo. Estas
determinacdes deverdo ser feitas alternadamente nos bordos e no eixo, de
preferéncia seguindo sempre uma mesma ordem: bordo direito, eixo, bordo
esquerdo... Os trechos do reforco que ndo se apresentarem devidamente
compactados, deverdo ser escarificados, e 0s materiais pulverizados,
convenientemente misturados e recompactados.

- Ensaios de caracterizacdo ( limite de liquidez, limite de
plasticidade e granulometria ), para cada 100 m de pista.

- Um ensaio de indice de Suporte Califérnia, com energia de
compactacao equivalente a do ensaio Normal de compactacéo, para cada 50m
de pista.

- Um ensaio de Equivalente de areia para cada 100 m de pista.

- O controle do adensamento da areia sera feito visualmente pela
fiscalizagao.

5.2 - CONTROLE GEOMETRICO

A camada de reforco do sub-leito, prevista em projeto,
devidamente acabada e antes da colocagdo da camada subsequente, devera
apresentar as seguintes condi¢cdes geomeétricas:

- Largura: nao inferior a largura de projeto mais 0,25m para cada
lado;

- Cotas: £ 0,02 m das cotas de projeto;
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- Espessura verificada por ocasido da determinacao da densidade
" in situ " ou pelo levantamento topografico: + 5% da espessura de projeto;

- No caso de se aceitar, dentro das tolerancias estabelecidas,
uma camada com espessura média inferior a do projeto, a diferenca sera
acrescida a camada subsequente.

- No caso da aceitacdo de camada de reforco, dentro das
tolerancias, com espessura média superior a de projeto, a diferenca néo sera
deduzida da espessura do projeto da camada imediatamente superior.

6 - MEDICAO

A medicdo dos servicos de reforco do sub-leito com materiais
selecionados serd procedida atravées da determinacdo dos volumes
executados, medidos na pista, expressos em metros cubicos, com base nas
profundidades e extensfes pré-fixadas no projeto ou expressamente
determinadas pela fiscalizacéo através de ordens de servico.

7 - PAGAMENTO

O pagamento serd feito pelos preco unitario proposto, o qual
deverd incluir o fornecimento dos materiais, carga, transporte, descarga,
espalhamento, compactacdo, arremates e demais operacdes e encargos
necessarios a completa execucao desses servigos.

PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR

1 - GENERALIDADES

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢cbes gerais e 0
método construtivo para a execucdo do revestimento de pedra irregular
lancada sobre a base concluida.

2 - MATERIAIS

As pedras irregulares devem ser de basalto de granulacéo fina ou
média. As rochas devem ser jovens sob o ponto de vista geolégico, devem
mostrar uma distribuicdo uniforme dos materiais constituintes e ndo devem
apresentar sinais de desagregacao.

As pedras irregulares deverao apresentar a forma de poliedros de
quatro a oito faces, devendo a maior dimensdo da face de rolamento ser
inferior a altura da pedra quando definitivamente colocada, sendo que as suas
dimensdes deveréo estar compreendidas entre os seguintes limites:

- Deverao ficar retidas num anel de 8 cm de didametro;

- Deverao passar num anel de 20 cm de diametro.

3 - EQUIPAMENTO
O equipamento utilizado devera prover a completa execugdo dos
servigos, adaptando-se as condic¢des locais e compreendendo:

=
Vo't
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- rolo compactador vibratério de rodas lisas leve;
- placa vibratéria;
- ferramentas diversas, tais como, martelo de calceteiro,
ponteira de aco, pa, carrinho de mao, régua, nivel de pedreiro, cordel,
vassoura, etc.

4 - EXECUCAO

Sobre a base concluida sera executado o revestimento de pedra
irregular " cravadas " em camada de saibro numa espessura média de 20 cm.

No colchdo de saibro cravar-se-do0 as pedras " mestres " com
espacamento de cerca de 4 m no sentido longitudinal e 1,00 m a 1,50 m no
sentido transversal, de acordo com os perfis de projeto.

Quando da execucdo assegurar-se-4 que a maior dimensédo da
face de rolamento seja menor que a altura da pedra a ser " cravada " no
colch&o de saibro, devendo as mesmas ficarem entrelacadas e bem unidas de
modo a que nao se coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada
no sentido transversal ao eixo.

As pedras irregulares deverdo ser " cravadas " de topo por percussao,
justapostas, sobre o colchdo de saibro sendo ajustadas e batidas com martelo
apropriado de calceteiro.

Apds o assentamento das pedras irregulares sera processado o
rejunte e a rolagem com compactacao as pedras seréo rejuntadas com areia .

Apébs o rejunte sera feita a retirada dos excessos de materiais e
iniciar-se-a a rolagem ou compactacao.

A rolagem ou compactacdo serd sempre mecanica, através de
rolo compactador vibratorio de rodas lisas leve ou placa vibratéria para os
locais inacessiveis ao rolo.

Junto as calhas a rolagem serd no sentido longitudinal. Na area
restante e simultaneamente se processard no sentido transversal. Em ambos
0S casos a rolagem se fara inicialmente sem a utilizacdo do efeito vibratorio e
apos com este.

Toda a operacdo de rolagem deverd estar completamente
concluida antes da pega das argamassas. Os vazios resultantes da
compactacao deverdo ser reenchidos.

5- CONTROLE

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos
alinhamentos, perfis, dimensfes e secao transversal tipica estabelecida pelo
projeto, com as seguintes tolerancias :

- Tolerancias nas dimensdes das pedras irregulares antes e
durante o assentamento;

Antes do assentamento:

a) serd separada uma amostra constituida por 5% das pedras de
cada lote;
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b) quando mais de 10% das pedras dessa amostragem n&o
preencherem as condi¢des desta especificacéo o lote sera recusado;

c) sera, todavia, facultado a firma empreiteira apresentar
novamente para exame parte do lote recusado, por ela separada e escolhida
no proprio canteiro de obra.

Durante o assentamento:

a) serdo recusados no momento de assentamento, mesmo depois
de aceito o lote, as pedras irregulares que ndo preencherem as condi¢cdes
desta especificagdo, devendo a firma empreiteira providenciar a substituicdo
das mesmas;

b) serdo aceitos até 5% de pedras apresentando dimensdes que
se afastem ligeiramente das impostas nesta especificacao.

- Tolerancias de superficie: a superficie do calcamento né&o
devera apresentar, sob uma régua de 3,00 m de comprimento disposta
paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, depresséo superior a 1,5 cm
entre a face inferior de agua e a superficie do calcamento.

6 - MEDICAO
Os servicos de fornecimento e assentamento de pedras
irregulares serdo medidos por m2, de pavimentacao executada.

7 - PAGAMENTO

O pagamento para a pavimentacdo com pedras irregulares sera
feito ao preco proposto, por m2 de revestimento efetivamente executado e
rolado.

Nos precos unitarios apresentados deverdo estar incluidas todas
as despesas com o0s materiais de rejunte ,carga, transporte, descarga,
equipamentos, mao-de-obra, leis sociais, administracdo, despesas indiretas,
encargos diversos e todos 0s eventuais necessarios para a perfeita execucdo
dos servicos.

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

1 - GENERALIDADES

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas
exigidas para os meios fios de concreto pré-moldados e o método de
assentamento a se empregado na obra.

Conceituar-se-a como meio-fio a peca prisméatica retangular de
dimensdes e formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solucao de
descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou 0 acostamento da
via publica. Estas pecas sao também chamadas de " guias " ou " corddes ".
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2 - MATERIAIS

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados
deverdo atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as
disposicdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deveréo atender, ainda, as seguintes condicoes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: ( 25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa
e homogénea resultante do contato direto com as formas metéalicas. Ndo seréo
aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com
trinchas e desempenadeiras.

- Areia média, po6 - de - pedra, cimento e concreto - magro serao
0S materiais utilizados na fase de assentamento das pecas.

2.1 - MEIOS-FIOS

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverao ter comprimento
de 1,00 m e as outras dimensoes :

- 0,30 m de altura;

- 0,15 m na base de assentamento;

- 0,12 m na parte superior aparente.

2.2 - PECAS ESPECIAIS

Serdo utilizadas pecas especiais para a execucao de curvas,
meios-fios rebaixados, meios-fios rebaixados para acessos de veiculos e
pecas para concordancias entre meios-fios normais e rebaixados, conforme
descricao:

2.2.1 - ELEMENTOS CURVOS

Deverdo apresentar as mesmas caracteristicas dos meios-fios
retos, com as faces e arestas subordinadas aos respectivos raios de projeto.
As faces laterais ou topos deverdo formar com a face principal - o espelho -
angulo diedro de 90 °° de modo que a junta apresente igual afastamento dos
planos em toda profundidade dos meios-fios.

Os elementos curvos deverdo apresentar secao transversal com
as dimensdes do meio-fio de concreto comum e raio de curvatura de acordo
com o projeto da obra para a qual for fornecido, ficando seu comprimento livre
para ser adequado ao desenvolvimento do segmento curvo.

2.2.2 - MEIOS-FIOS REBAIXADOS
Os meio fios deveréo ter as mesmas caracteristicas dos meios-
fios de concreto comum e manter espelho de 5 cm.
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2.2.3 - PECAS DE CONCORDANCIA

Destinam-se a estabelecer continuidade entre os meios-fios
normais e os rebaixados., podendo ser obtida com meio-fio normal inclinado
de concreto .

3 - EQUIPAMENTO

Para a execucdo do assentamento de meios fios de concreto pré-
moldado é indicado o seguinte equipamento minimo:

- Ferramentas manuais;

- Soquetes manuais , com diametro da area de contato de 6 a 8
cm e peso de 4 Kg.

4 - EXECUCAO
A execucdo compreendera o0 assentamento e rejuntamento do
meio-fio, & saber:

4.1 - ASSENTAMENTO

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serdo dados por um fio
de nylon esticado com referéncias topogréficas ndo superiores a 20,00m nas
tangentes horizontais e verticais e 5,00 m nas curvas horizontais ou verticais.

Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condi¢oes
topograficas permitirem, a marcacdo de pequenos raios horizontais devera ser
feito com cintel.

Todo o meio-fio sera assentado diretamente sobre a base
acabada. Para isso a base deverad ser executada com uma sobre-largura
suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definira em cada
caso, as larguras necessarias.

Para acerto das alturas dos meios-fios, 0 enchimento entre esses
e a base deveré ser feito com material incompressivel, tais como, pé-de-pedra,
areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de
carreamento de algum desses materiais , deverd ser adicionado cimento na
proporcao de 1:10.

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas,
apos o rejuntamento, devera ser colocado o material de encosto. Esse material,
indicado ou aprovado pela fiscalizacéo, devera ser colocado em camadas de
10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais , de modo a nao
desalinhar as pecas.

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou 0s
rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrucéo da area escavada devera
ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento
apropriado, nas mesmas condi¢cOes anteriores.

4.2 - REJUNTAMENTO

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e
estando os meios-fios perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com
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argamassa de cimento e areia no traco 1:3. A argamassa de rejuntamento
devera tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, ndo exceder os
planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta sera
dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

5 - MEDICAO

Salvo condicdo contratual expressa, a medicdo sera feita por
metro linear de meio-fio colocado, escorado e rejuntado, e unidade de pecas
especiais eventualmente colocadas.

7 - PAGAMENTO

O pagamento serd feito considerando-se o preco unitario
proposto, o qual deverd incluir a aquisicédo, fornecimento, carga, transporte e
descarga, dos meios-fios e outros materiais, equipamentos utilizados, mao-de-
obra necessaria bem como, encargos sobre a mesma, assentamento,
rejuntamento, arremates, eventuais e todas as demais operacdes necessarias
a completa execucédo dos servicos.

PINTURA DE LIGACAO

1 - GENERALIDADES

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e 0
meétodo construtivo para a execucao de pintura de ligacao.

Consiste a pintura de ligacdo na aplicacdo de uma camada de
material betuminoso sobre a superficie de um pavimento, antes da execucao
de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente.

2 - MATERIAIS

O material betuminoso utilizado serd uma emulsédo asfaltica
catibnica, do tipo RR - 1C ou RR - 2C, que devera atender as especificacbes
da ABNT.

A taxa de aplicacdo devera situar-se em torno de 0,5 1/m2,
podendo contudo sofrer reajustes por parte da fiscalizacédo, caso necessario.

3 - EQUIPAMENTO

O equipamento minimo necessario para a execucao da pintura de
ligacédo é o seguinte:

a) Para varredura: vassoura mecanica rotativa, ou vassouras
comuns, quando a operacao é feita manualmente. Pode ser usado também o
jato de ar comprimido;

BER Maio/11



PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

b) Para distribuicdo do ligante: caminhdo-tanque equipado com
barra espargidora e caneta distribuidora, bomba reguladora de presséao,
tacometro, termdmetro, etc.

4 - EXECUCAO

ApoOs a perfeita conformacdo geométrica da camada que ira
receber a pintura de ligacao, proceder-se-a a varredura da superficie de modo
a eliminar o pé e o material solto existente. O jato de ar comprimido devera ser
usado quando as condicbes da pista assim o exigirem, mesmo apds a
varredura mecéanica ou manual.

Aplica-se a seguir, o material betuminoso adequado, na
temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade certa e ha maneira mais
uniforme. O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando
esta estiver iminente. A temperatura de aplicagcdo do material betuminoso deve
ser fixada para cada tipo, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. No
que concerne a temperatura de aplicacdo da RR - 1C, a mesma devera ser de
ordem a emprestar ao material betuminoso, uma viscosidade Saybolt-Furol
compreendida entre 25 e 100 segundos. ( A faixa de temperatura
recomendavel € de 20 a 50°C.)

Deve-se executar a pintura de ligacdo em toda a camada, em um
mesmo turno de trabalho, e deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel.
Quando isso nédo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo a
pintura de ligacdo da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao
transito.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos
inicial e final das aplicagcdes, devem-se colocar faixas de papel
transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece e
cesse de sair da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir,
sao retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser
logo corrigida.

5 - MEDICAO
A pintura de ligacdo serd medida através da area executada, em
metros quadrados.

6 - PAGAMENTO

O pagamento sera feito pela area executada e medida na pista,
considerando-se o preco contratual proposto, o qual devera incluir a aquisicao,
fornecimento e transporte dos materiais, ferramentas, equipamentos,
maquinas, mao-de-obra, encargos, e eventuais necessarios a completa
execucéao dos servigos de acordo com as especificacdes e requisitos exigidos.
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REPERFILAGEM EM CBUQ

1 - GENERALIDADES

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condicbes gerais e 0
método de execucdo dos servicos de espalha e compactacdo de mistura
betuminosa constituida por concreto betuminoso usinado a quente sobre
pavimento em pedra irregular construido, com pintura de ligagcdo, de modo a
obtermos o enchimento ou o revestimento estabelecidos no projeto.

2 - MATERIAIS

Os materiais a serem espalhados e compactados mistura
betuminosa constituida por concreto asfaltico usinado a quente(massa fina —
faixa de rolamneto).

3 - EQUIPAMENTO

Para a espalha de concreto asfaltico usinado a quente, deveréo
ser utilizados caminhfes basculantes, lisas e limpas, serd executada
manualmente.

Para a compactacado do concreto betuminoso usinado a quente,
deverdo ser utilizados rolo vibratoério de ferro liso, para acabamento (tipo CG-
11).

4 - EXECUCAO

A execucédo da espalha de mistura betuminosa devera ser iniciada
apos a liberacdo do trecho, pela fiscalizacdo, determinadas as larguras e
espessuras, , verificadas as condicdes de limpeza da superficie.

As etapas de execucdo sao: a espalha da mistura na pista,
devendo ser observada a temperatura da mistura.

A compactacdo da mistura tera inicio logo apos a espalha na
pista, devendo ser observados cuidados na rolagem, , ndo permitir o
estacionamento do rolo sobre a mistura quente.

N&o sera admitido execucdo de espalha de concreto asfaltico a
quente, sobre o pavimento imido ou com tempo chuvoso.

5 - MEDICAO

Os servigos de espalha e compactagédo da mistura betuminosa
serdo medidos pelo volume acabado na pista, em metros cubicos, ou por
processo de pesagem com o devido conhecimento da densidade da mistura e
convertida para metros cubicos.

6 - PAGAMENTO
Os servigos de espalha e compactagédo da mistura betuminosa
serdo pagos pelo volume de mistura compactada e medida conforme item 5.
N&o serdo pagos 0s excessos em relagcéo ao volume de projeto, e
serdo descontados as faltas, dentro das tolerancias especificadas.
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O preco unitario proposto incluira a espalha, a compactacéo e
demais encargos necessarios a sua execucao, tais como, equipamentos
ferramentas, méo-de-obra, leis sociais, e eventuais necessarios a completa
execucao dos servigos.

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA ROLAMENTO (Massa fina)

1 - GENERALIDADES
Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condicfes gerais e 0
método construtivo para execucdo de revestimento de concreto asféltico.
Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura
a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento(filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente.
Sobre a base pintada, a mistura serd espalhada, de modo a
apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto.

2 - MATERIAIS
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes proprias
da ABNT.

2.1 - MATERIAL BETUMINOSO

Deve ser empregado o seguinte material betuminoso:

- Cimento asfaltico CAP - 50/70 , aditivado com dope para
ligante, se necessario.

2.2 - AGREGADOS

2.2.1 - AGREGADO GRAUDO

O agregado graudo devera ser pedra britada de basalto. O
agregado graudo deve se constituir de fragmentos saos, duraveis, livres de
torrbes de argila e substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de
Los Angeles, € de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao
ensaio de durabilidade, com sulfato de sodio, ndo deve apresentar perda
superior a 12% em 5 ciclos. O indice de forma nao deve ser inferior a 0,5.

Opcionalmente, podera ser determinada a porcentagem de gréos
de forma defeituosa, que se enquadrem na expressao:

l+g>6e

onde:

| - maior dimenséo de grao;

g - diametro minimo do anel, através do qual o grdo pode passar;

e - afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais
pode ficar contido o grao.
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Ndo se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura
circular, o ensaio podera ser realizado utilizando-se peneiras de malha
guadrada, adotando-se a forma:

l+1259g>6¢e€
sendo, g, a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o
grao.

A porcentagem de graos de forma defeituosa ndo podera
ultrapassar 20%.

2.2.2 - AGREGADO MIUDO:

O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra, ou mistura de
ambos. Suas particulas individuais deverdo ser resistentes, apresentar
moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas.
Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.

2.2.3 - MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER):

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos,
inertes em relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais
como cimento Portland, cal extinta, pds calcérios, etc., e que atendam a
seguinte granulometria:

PORCENTAGEM MINIMA
PENEIRA PASSANDO
n° 40 100
n °80 95
n°200 65

Quando da aplicacdo, devera estar seco e isento de grumos.

2.2.4 - COMPOSICAO DA MISTURA

As espessuras das camadas do revestimento devem satisfazer
cada uma a condicdo de terem, no minimo, 1,5 vezes o diametro maximo do
agregado da faixa escolhida.

A firma empreiteira devera apresentar o projeto da mistura
betuminosa e a respectiva férmula de usina composta em propor¢des tais que
satisfaca os requisitos das Faixas Granulométricas seguintes:
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FAIXAS GRANULOMETRICAS

MALHAS DE MISTURA DE AGREGADOS, INCLUINDO FILLER,
PENEIRAS PORCENTAGEM PASSANDO, EM PESO
POLEGADAS FAIXA - ROLAMENTO
e
314" 100
1/2" 90 - 100
3/8" 80- 92
N° 4 62 - 77
N.°8 -
N° 10 42 - 57
N°. 40 22 - 37
N° 80 -
N° 100 10- 20
N° 200 5- 8

O teor de asfalto devera se situar entre 4,5% e 7,0%.

As porcentagens de betume se referem a mistura retida entre
duas peneiras consecutivas nao devera ser inferior a 4% do total.
A curva granulométrica, indicada no projeto, poder4 apresentar as seguintes
tolerancias maximas :

PENEIRAS
% PASSANDO EM PESO
POLEGADAS Mm
3/8"-1 9,5-38,0 7
n°40-n°4 0,42-4,8 +5
n° 100 0,15 + 3
n° 200 0,074 +2

Devera ser adotado o Método Marshall para a verificacdo das condi¢cdes de
vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa, segundo os valores

seguintes:
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Os valores limites para a Estabilidade, Fluéncia e relagéo E/F, deverao ser:

CAMADAS ESTABILIDADE | FLUENCIA RELAQAO E/F VAZIOS

(Kg) (mm) (kg/cm) %
maxima: 900 maxima: 4 | maxima: 2 250 maxima.

5%

BINDER

minima: 700 minima: 2 | minima: 3 500 minima:

3%
maxima: 900 maxima: 4 | maxima: 2 250 maxima.

5%

ROLAMENTO

minima: 700 minima: 2 | minima: 3 500 minima:

3%

3 - EQUIPAMENTO

O equipamento necessario para a execucao é o seguinte:

- depdsito para material betuminoso: com capacidade para, no
minimo, trés dias de servico;

- deposito para agregados: com capacidade total de no minimo,
trés vezes a capacidade do misturador;

- usinas para misturas betuminosa CBUQ,;

- acabadora automotriz equipada com parafuso sem fim;

- equipamento para a compressdo, constituido de: rolos
pneumaticos autopropulsores, com pneus de pressao variavel;

- rolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t;

- caminhdes basculantes.

4 - EXECUCAO

Os servigos de espalhamento da mistura betuminosa, somente
poderdao ser executados sobre o calcamento, terem sido aceitos pela
fiscalizagdo. Esta aceitacdo, todavia, ndo implica em eximir a firma empreiteira
das futuras a qualquer deficiéncia de execugdo. No caso de ter havido transito
sobre a superficie subjacente a camada em execucdo, sera procedida a
varricdo da mesma antes do inicio dos servigos.
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A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico na mistura deve
ser determinada para o tipo de ligante, empregados em funcdo da relacéo
temperatura / viscosidade. Entretanto, ndo devem ser feitas misturas com o
ligante a temperaturas inferiores a 107°°C e nem superiores a 177°°C.

O agregado antes de ser lancado na mistura deveré ser secado e
aguecido até os limites da temperatura de aquecimento previsto para o ligante.
Em nenhum caso o agregado sera introduzido a uma temperatura de mais de
15°°C acima da temperatura do material betuminoso.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da
usina ao ponto de aplicacéo, nos veiculos basculantes antes especificados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou
outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O concreto asfaltico sera distribuido por vibro - acabadora, de
forma tal que permita, posteriormente, a obtencdo de uma camada na
espessura indicada pelo projeto, sem novas adi¢cdes.

Somente poderao ser espalhadas se a temperatura ambiente se
encontrar acima dos 10°C e com tempo ndo chuvoso. O concreto betuminoso
ndo podera ser aplicado, na pista em temperatura inferior a 100°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas
deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apos a distribuicdo do concreto betuminoso, tem
inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada,
experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura fina,
na pratica, entre 100°C a 120°C.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressdo variavel,
inicia-se a rolagem com baixa presséao, a qual serd aumentada a medida que a
mistura for sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressdes
mais elevadas.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcéo ao eixo da pista.

Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacgéo de rolagem
perdurara até 0 momento em que seja atingida a compactacéo especificada.

Durante a rolagem n&o serdo permitidas mudancas de direcéo e
inversdo brusca de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

As juntas longitudinais de construcdo, no caso de execucao de
duas ou mais camadas sucessivas de concreto asfaltico, deveréo ficar
desencontradas e separadas de no minimo 20 cm.
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Nas emendas de construcdo, tanto longitudinais como
transversais, entre pavimentos novos ou entre pavimentos novos e velhos,
deverao ser cortadas de modo a se obter juntas verticais, sem bordos frouxos
ou arredondados pela compactacdo, ou, ainda, para o caso de pavimentos
velhos, bordos novos e recentes.

Antes de se colocar mistura nova adjacentes a uma junta cortada,
ou a um pavimento antigo, aplicar-se-a a superficie de contato uma camada
fina e uniforme do mesmo material betuminoso empregado na mistura.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem
transito, até o completo resfriamento.

5 - CONTROLE
Todos o0s materiais deverdo ser examinados em laboratorio
obedecendo a metodologia as especificacdes em vigor.

5.1 - CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS

O controle de qualidade dos agregados constara do seguinte:

- 2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente,
por dia;

- 1 ensaio de desgaste Los Angeles, por més ou quando houver
variacdo da natureza do material;

- 1 ensaio de indice de forma, para cada 900 m3;

- 1 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por dia;

- 1 ensaio de granulometria do material do enchimento ( filler ),
por dia.

5.2 - CONTROLE DE QUANTIDADE DE LIGANTE NA MISTURA

Devem ser efetuadas duas extracdes de betume, de amostras
coletadas na pista, depois da passagem da acabadora, para cada dia de 8
horas de trabalho. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, +0,3%
da fixada no projeto.

5.3 - CONTROLE DE GRADUACAO DA MISTURA DE AGREGADOS

Sera procedido o ensaio de granulometria da mistura dos
agregados resultantes das extracdes citadas no item anterior. A curva
granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das
tolerancias especificas no item 3.

5.4 - CONTROLE DE TEMPERATURA
Serao efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por
dia, em cada um dos itens abaixo discriminados:

a) da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da
rolagem, na pista.
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b) em cada caminh&o, antes da descarga, sera feita, pelo menos,
uma leitura da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados
anteriormente.

6 - MEDICAO
O concreto betuminoso usinado a quente serd medido na pista
pelo volume aplicado e compactado, em m3.

7 - PAGAMENTO

O concreto betuminoso usinado a quente sera pago apés a
medicdo do servico executado, aos precos propostos para a camada de
rolamento.

N&o serdo pagos 0s excessos em relacao ao volume de Projeto, e
serdo descontadas as faltas, dentro das tolerancias especificadas.

O preco unitario incluira o fornecimento de todos os materiais,
inclusive o melhorador de adesividade se necessario, o preparo, carga,
transporte, descarga, o espalhamento e a compressédo da mistura, toda mao-
de-obra e encargos, equipamento e eventuais relativos a este servi¢co, assim
como todo o transporte de agregados, material betuminoso, material de
enchimento e todos os ensaios tecnolégicos ao controle de execu¢do dos
Servicos.

CONCRETO ALISADO (passeios)

1 - GENERALIDADES

Esta especificacdo € aplicada a execucdo de contra piso de
concreto , para ser utilizado como camada de revestimento final, ou como
revestimento provisorio.

2 - MATERIAIS

Todos os materiais empregados, cimento e agregados , deverao
atender as exigéncias da NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736 e da
NBR 7211. O agregado graudo devera ser proveniente de rochas basalticas
resistentes e inertes e sera constituido de uma mistura de pedra britada, com
granulometria compreendida entre 4,8 mm e 25 mm, em propor¢coes
convenientes, de acordo com o trago indicado. O agregado miudo € a areia
natural quartzosa de diametro maximo igual a 4,8 mm, limpa e isenta de
substancias nocivas, como torrdes de argila, matéria organica e outras.

A adgua empregada devera ser razoavelmente clara, isenta de
Oleos, acidos, alcalis e matéria organica.
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3 - EQUIPAMENTOS
Serao usados equipamentos como:
- Ferramentas tradicionais de pedreiro;
- Betoneiras;
- Carros de méo;

4 - EXECUCAO

Preliminarmente serdo definidos os caimentos e panos de
execucao, em projeto ou segundo orientacao da fiscalizacéo.

Sobre o aterro do passeio devidamente compactado sera
executado um berco de areia,acima deste serd executada uma camada de
concreto com consumo minimo de 200 kg de cimento, na espessura final de 5
cm , que servird de piso final. Nos locais dos passeios sujeitos a transito de
veiculos pesados a espessura sera de 8 cm.

O contra piso devera prever juntas de dilatacdo e devera ser
desempenado.

Até a completa cura e endurecimento do concreto, devera ser
evitado a acesso de pessoas e veiculos sobre o contra piso executado, através
de sinalizacdo complementar de obra.

5- CONTROLE

Verificar-se-a sempre as diretrizes de caimentos preconizados
pelo projeto, tendo em vista evitar-se empocamentos de &guas. Quando
colocar-se uma régua de 3 metros de comprimento em qualquer posicdo sobre
a superficie do concreto executado, ndo devera apresentar flecha entre esta e
a régua maiores do que 4 mm.

6 - MEDICAO
O contra piso sera medido pela area executada, expressa em
metros quadrados.

7 - PAGAMENTO

O concreto desempenado sera pago pelo preco contratual
proposto, por metro quadrado medido e aceito pela fiscalizacdo, que devera
incluir o fornecimento de todos os materiais, carga, transporte até a obra,
descarga, equipamentos, mao de obra, encargos sociais e eventuais
necessarios a completa execucao dos servicos.

ENLEIVAMENTO
Ao longo da extenséo dos passeios e taludes no perimetro da area ,nas
dimensdes de projeto, sera executado enleivamento utilizando-se leiva de

campo de boa procedéncia, incluindo todo o trato com matéria organica,
preparo da cancha e irrigagéo .
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