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Obra: Pavimentacéo e Qualificacéo de Vias Urbanas
Contrato 334.599-83/2010 — Ministério das Cidades
Revisao 01: Oficio 1289/11 em 20/05/2011
Revisao 02: Oficio 163512 em 25/04/2012
Revisao 03: Oficio 1850/12 em 17/05/2012

MEMORIAL DESCRITIVO

Especificacdes para Pavimentacdo Asféltica, Sinalizacdo e Calcadao.

Trechos
Via De Até Extenséao Largura Espessura
final
Av. Tunel Verde Est. 0 + 000 Est. 0 + 652,42 652,42 m 7,00 m 6,0 cm

A presente especificagdo faz parte integrante do EDITAL completando-o nos
seus diversos capitulos.

1- SERVICOS PRELIMINARES:
1.1- Placade Obra:

A Contratada devera providenciar a placa da obra, com é&rea de 3,00 m2,
conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria de Planejamento Municipal, antes do
inicio dos trabalhos, bem como a ART pela execucao da obra, devidamente registrada no
CREA.

1.2- Sinalizagdo com cavaletes de madeira:

A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necessaria,
para fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por
acidente de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissao e/ou
sinalizacdo inadequada.

As vias de circulacdo em que estiverem em obra devem ser sinalizadas com
cavaletes e placas de madeira, indicando as interrupgcdes das vias e 0s devios a serem
utilizados, as quais deverdo ter condicbes de seguranca, apresentacdo e permitir
satisfatoriamente a circulacao.

1.3- Sinalizagc&o Noturna:
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Durante os trabalhos, a Contratada devera manter também sinalizacao noturna,
através de “gambiarras” composta por baldes plasticos, lampadas, fiacdes e sinalizacao

reflexiva.

- Da Execucéao dos Servicos:

A execucdo das obras ou servicos devera estar em conformidade com os
projetos, especificacdes e memorial. Qualquer dos elementos do projeto, especificacbes
ou outro, que porventura necessitem alteragcdes devem ser comunicadas por escrito e
autorizadas pela fiscalizacdo, ndo o fazendo, ndo cabe a Contratada direito a nenhuma
indenizacao ou reclamacéao posteriores.

- Os servigos incompletos ou defeituosos ou executados em desacordo com o0s
elementos fornecidos pela fiscalizacdo seréo refeitos ndo cabendo a contratada direito a
nenhuma indenizacéo

- No caso de duvida e/ou omissdo destas especificacbes, deverdo ser

consultados os técnicos da secretaria do Planejamento Municipal.

- MATERIAIS

- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com
estas especificacdes. Nesta circunstancia, o Empreiteiro devera retira-los do canteiro de
obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

- A substituicdo de materiais por outros equivalentes sé sera permitida com

anuéncia do Municipio, que em tal caso permitira por escrito.

2. - PAVIMENTACAO: - ASFALTAMENTO

Apés os servigos de complementacdo do alargamento da via, da base
com macadame hidraulico, da substituicdo dos meios-fios e da drenagem com as
tubulacdes de travessia da rua, bocas-de-lobo, servicos estes relativos ao contrato
330.576-30, podera ser executado os servicos de asfaltamento da via, relativos ao

presente contrato.
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- A locacéo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera responsabilidade da empreiteira que for executar 0s servicos.

- Ap6s a limpeza e varredura, com acabamentos e recolhimento do material da
varredura e limpeza serd feita a regularizagdo do calgamento existente com revestimento
em CBUQ;

2.1- Imprimacéo Asfaltica:

A imprimacé&o que é uma aplicacdo de pelicula de material betuminoso, CM-30,
aplicado sobre a superficie, antes da execucdo do revestimento betuminoso objetivando
conferir a coesdo superficial, impermeabilizar e permitir condicdes de aderéncia entre a
camada existente e o revestimento a ser executado. Deve-se realizar o espalhamento do
ligante asfaltico com equipamento adequado. Aplicar o ligante betuminoso sendo que a
taxa a ser utilizada devera variar entre 0,8 a 1,6 I/m2.

2.2- Camada de Regularizacéo:

- Apés a perfeita conformacdo geométrica da base (tapa buraco com massa
asfaltica) procedera a varredura de sua superficie, com a finalidade de eliminacao do p6 e
do material solto existente, para se efetuar a operacédo de pavimentacao final. Quando a
base estiver muito seca e poeirenta deve-se umedecé-la ligeiramente antes da
distribuicdo do ligante que € a pintura de ligacdo, que consiste na aplicacdo de uma
camada de material betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento,
antes da execucdo de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia
entre este revestimento e a camada subjacente.

2.3- Camada de Acabamento de Asfalto:

Aplica-se a seguir o material betuminoso adequado, na temperatura compativel
com o seu tipo, na quantidade certa e na maneira mais uniforme. N&o deve ser aplicado
em dias de chuva ou quando esta estiver iminente. Deve ser escolhida a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento do ligante. As faixas de viscosidade
recomendadas para o espalhamento sao de 20 a 60 segundos Saybolt-Furol.

Deve-se executar toda a camada (ligante e revestimento), em um mesmo turno
de trabalho, e deixa-la fechada ao transito. Quando isso nao for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista. A formacao de pocas de ligante na superficie da base deve ser
evitada. Caso isso aconteca torna-se necessaria a remocao das mesmas. A fim de evitar

a superposicao ou excesso de material nos pontos iniciais e final das aplicacdes, devem-
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se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso
comece e cesse de sair da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir,
séo retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser corrigida.

2.4- Pintura de Ligacao:

O material betuminoso utilizado sera uma emulsdo asfaltica catidnica, do tipo
RR - 2C, que deveréa atender as especificacbes da ABNT, taxa de aplicacdo maxima de
0,5 litros/m?2.

- Da Execucédo da Pavimentacédo Asfaltica:

A contratante devera apresentar o projeto da massa asféltica (CBUQ) e
respectivo ensaio Marschall, em tempo hébil para ser aprovado pela Fiscalizacao.

- Sobre a pintura de ligacdo serd espalhada de modo a apresentar, quando
comprimida, a espessura do projeto, camada de concreto asfaltico, que € o revestimento
flexivel, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida
a quente.

Deve ser empregado o seguinte material betuminoso:

Cimento asfaltico CAP - 20, aditivado com dope para ligante, se necessario.

A Execucdo dos servicos de CBUQ consistird no fornecimento da mistura,
espalhamento com motoniveladora, tipo arrastdo e compactacdo de uma camada de
acordo com o alinhamento, greide, espessura e secao transversal fornecidos pelo projeto
geométrico, e dentro das tolerancias definidas por esta Especificacdo. Os servicos de
execugcdo de CBUQ (concreto betuminoso usinado quente) serdo controlados pela
fiscalizacao.

A mistura asféaltica ndo sera espalhada sobre a superficie molhada, ou quando
0 tempo se apresentar chuvoso ou com neblina, ou quando a temperatura for inferior a
10°C na sombra, ou, ainda em condi¢cbes atmosféricas desfavoraveis. O inicio dos
trabalhos devera ser autorizado pela Fiscalizacdo. A Temperatura da mistura asfaltica, ao
sair do misturador, deve estar entre 130°C - 175°C. A mistura devera ser protegida
durante o transporte, a fim de que, quando espalhada na pista, apresente uma
temperatura entre 120°C e 165°C. A compactagcdo devera estar concluida antes que a
mistura atinja 65°C. A fiscalizacdo depois de autorizar os inicios dos servicos, ira controlar

a saida dos caminh6es com CBUQ na usina, controlando o peso (balanca da empresa), a
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temperatura da mistura e na chegada dos mesmos nos pontos de lancamento da mistura
verificando o ticket da balanca e a temperatura da mistura.

- Na execucado do concreto asfaltico, devera haver uma perfeita sincronizacéo
entre as unidades transportadoras, a producao da usina e a capacidade de espalhamento
da motoniveladora, de maneira que a execucdo seja continua, sem interrupcdo em
gualquer fase do trabalho.

- A usina instalada ou transporte devera fornecer um volume de concreto
asfaltico que permita o deslocamento continuo da motoniveladora.

- Os trabalhos complementares manuais e a compactacdo deverdo ter
condi¢cBes de permitir o avanco das obras na velocidade em que a mistura é espalhada.

- Dentro das condi¢Bes previstas nesta especificacdo, o concreto asfaltico deve
ser espalhado por meio de uma motoniveladora numa espessura solta que permita obter,
apO0s a compactacao, a espessura compactada especificada pela fiscalizacao.

- Quando o revestimento for construido em meia pista, a junta longitudinal da
primeira devera ser pintada com asfalto dissolvido de cura rapida ou emulsdo asféltica,
antes da colocacao da camada que constitui a outra meia pista.

- A mistura espalhada ndo poderd apresentar regides segregadas. Se isto
ocorrer, 0 servico devera ser suspenso imediatamente e determinado se a causa € de
operacao, ou outra qualquer. Os servicos s6 serdo recomecados depois de sanada a
causa da ocorréncia.

- A massa espalhada deve ser imediatamente compactada, de maneira a obter
uma camada que satisfaca os requisitos de acabamento e densidade.

- Os servicos de compactacéo poderado ser realizados em 3 etapas: a primeira
consistira ha compactacao inicial da massa com rolo liso, do tipo tandem ou trés rodas, e
serd executado imediatamente atras da motoniveladora, com a roda motriz do rolo
atuando como roda dianteira. O rolo se deslocara sempre do bordo mais baixo para a
parte mais elevada da pista; a segunda etapa consistird na compactacdo da camada com
rolos de pneus de presséao variavel logo apos a primeira fase da compactacéo. A pressao
dos pneus deve ser a maxima que a mistura possa suportar sem deslocamento ou trincas
prejudiciais ha massa. Esta pressao deve ser aumentada de maneira a ser atingido o grau
de compactacdo. A parte final consistirA no acabamento da superficie compactada por

meio de rolos lisos do tipo tandem.
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- Sem prejuizo da superficie acabada, a primeira etapa pode ser suprimida
iniciando-se a compactacao imediatamente com rolo de pneus de pressao variavel.

- ApGs a compactacao, a camada de concreto asfaltico devera estar de acordo
com os requisitos de alinhamento, greide e acabamento.

- O grau de compactacdo da camada concluida devera ser superior a 95%,
tomando-se corpos de prova moldados com 75 golpes em cada fase, pelo “Método
Marshall’. A densidade desses corpos de prova nao deve diferir mais de 1,5% em relacéo
a dos corpos de prova do projeto.

- Na execucdo da camada de concreto asféltico deverdo ser realizados
controles tecnoldgicos da mistura e da execucdo dos servicos, resultando, portanto,
controles de usina e de pista. A determinacdo da temperatura da mistura do concreto
asfaltico se processara no caminhao por ocasiao da pesagem na balanca localizada junto
a usina, e também junto a pista. De cada carga sera realizada pelo menos uma
determinacao.

- Conservagao:

Ser& proibido o trafego sobre o concreto asfaltico imediatamente apds sua
conclusdo até que a mistura tenha endurecido convenientemente por esfriamento. A
estrada ndo poderd ser aberta ao trafego antes de 6 horas apds a conclusao de concreto
asfaltico.

- Em condi¢des excepcionais a Fiscalizacdo podera determinar uma reducdo
deste prazo, quando houver necessidade de deslocamento do equipamento e veiculos
destinados a execuc¢édo da obra.

- As amostras do pavimento poderdo ser cortadas, se necessario, por meio de
brocas mecéanicas com diametro superior a 10 cm, que assegurem a retirada de amostras
indeformadas. Os locais onde as amostras forem retiradas devem ser preenchidos com
novo material que devera apresentar as caracteristicas da éarea circundante, sem
remuneracao extra da Contratante. As amostras retiradas abrangerdo toda a espessura
da camada. Os locais para coleta destas amostras serdo especificados na parte referente

ao controle tecnoldgico.

3. - CALCADAO:

3.1- Locacgéao da Obra:
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- A locacéo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja

necessario, sera responsabilidade da empreiteira que for executar 0s servigos.

3.2- Limpeza mecanica do Terreno:

Para a locacdo da obra devera ser executada em terreno limpo, através da
decapagem do terreno e retirada de arvores e arbustos com diametro entre 5 a 10 cm de

didmetro que se encontrem na area da demarcacao do servi¢co a ser executado.

3.3- Meio-fio de contencéo do cal¢cadéo:

Deverdo ser de concreto pré-moldado com as dimensdes de 15 cm de
espessura x 30 cm de altura, executados em perfeito alinhamento das faces e nivelados
de acordo com o nivel das cotas do passeio, executados com concreto com fck=15 Mpa,
sobre base de brita.

A etapa meio fio devera anteceder a execucao da pavimentacao do passeio.
3.4- Escavacao:

A escavacdo serd feita pelo processo manual que assegure além da
regularidade do fundo da vala, e seja compativel com o perfil projetado.

As escavacfes manuais sdo as escavacdes realizadas com auxilio de
ferramentas, tais como: pas, enxadas e picaretas.

Para preparacéo da base do calcadao devera ser feita a escavacdo manual em
material de 12 categoria na espessura de 12 cm em toda a extens&do, como preparacao da

base para a execucao do pavimento do calgcaddo com blocos de 6¢cm.

3.5- Pavimentacao do passeio com blocos intertravados:

O trecho devera estar perfeitamente sinalizado.

Primeiramente sera feita a locacdo do trecho e a base em camada de areia
(colchdo de areia) para regularizacdo de 6cm, para receber o revestimento em pisos
bloco intertravado com resisténcia entre 25 e 35 Mpa, e espessura de 6,00cm, com
espessura final compactada de 12 cm (colchado de areia + bloco intertravado).

Ao fim da colocacdo da camada de aterro, devera ser realizado a conferencia

de niveis e alinhamentos, de forma a garantir as condic¢6es iniciais de projeto.
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O piso devera ser realizado com declividade lateral de 1% e o espelho meio fio
de contencéo devera ficar no mesmo nivel do passeio.

A paginacdo do piso devera ser no sentido de maior travamento das pecas
conforme indicacao do fabricante. As pecas deverédo ser colocadas de forma manual uma
a uma acompanhando os alinhamentos definidos pela topografia, a largura do passeio
sera de 1,65m, incluso os meios-fios laterais.

Apbs a colocacdo do piso devera ser rejuntado com areia fina e compactado
mecanicamente com uso de placa vibratoria em sentido transversal e longitudinal.

AplOs a compactacdo e rejuntamento sera feita a retirada dos excessos de
materiais e limpeza final para a liberacéo do trecho.

Os vazios resultantes da pavimentacdo que nao puderem ser realizados com o
uso de pavimento em concreto intertravado devera ser realizado em concreto

desempenado com mesma espessura do pavimento fck 25Mpa ou superior.

4. Caixas de Jardim de Chuva:
4.1- Limpeza do terreno:

Nos locais onde serdo implantadas as caixas de chuva o terreno devera ser
limpo, e retirada a camada vegetal e rebaixadas 30 cm em relacdo ao nivel do meio-fio da

via.
4.2- Meio-fio guia das caixas de jardim de chuva:

A locacdo destes consistirA da demarcagdo do perimetro e nivelamento do
terreno para a execugdo das caixas que serdo em concreto pré-moldado, executadas com
formas de madeira devidamente alinhadas e travadas. O concreto devera ter um fck de 15
Mpa no minimo, espessura de 15 cm e altura de 30 cm, conforme detalhamento em
projeto.

4.3- Brita Graduada para Dreno das Caixas de Chuva:

As caixas de chuva tem a finalidade estética e recolher as aguas pluviais da
sarjeta da rua, e posteriormente encaminha-las a rede pluvial, por meio de caixa coletora
tipo boca de lobo com grelha metdlica FOFO 135kg. Havera uma camada de brita

graduada n® 2 e n° 1 no entorno da caixa.
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SERVICOS DIVERSOS E ACABAMENTOS

A tubulagédo deve ficar enterrada com material granular reaproveitado e
compactado, configurando assim a pista de rolamento e garantindo trafegabilidade.

A fiscalizacdo na vistoria de aceite final da obra ira realizar a verificacdo das
perfeitas condic6es de escoamento dos coletores e do acabamento da obra.

Quando da entrega da obra, a CONTRATADA sera responsavel por toda a
limpeza, bem como a retirada de todo resto de materiais, entulhos, galpéo, placas,
ferramentas, devendo ficar toda a area da obra livre, desobstruida e limpa. Deverdo ser
limpos e varridos 0s acessos e passeios dos lotes da rua.

Para a entrega da obra ser& procedida cuidadosa verificacdo pela fiscalizacao
de que todas as especificagbes foram cumpridas dentro do padréo desejado.

5. SINALIZACAO:

5.1- Sinalizacao Horizontal

5.1.1- Sinalizacao de Faixas de Seguranca:

A sinalizacdo horizontal sera a pintura das faixas de pedestres, localizadas em
projeto com largura de 40 cm e comprimento de 4,00 m com espacamento entre 40 e 60
cm. As sinalizac6es horizontais deverao seguir o projeto.
5.1.2- Sinalizacéo de Pista — Parada:

Antecedendo as faixas de seguranca de pedestres sera feita a demarcacao da

faixa de parada de carros, com tinta acrilica.
5.2- Sinalizacao Vertical:

Sera realizado o fornecimento e colocacéao de sinalizacao vertical com placas
regulamentares, placas indicativas, placas educativas, e placas com nome das ruas,
conforme projeto, o posteamento devera ser metalico com tubo e fixa¢cdes galvanizados a
fogo. As placas quando de sua execuc¢do deverdo atender a regulamentacao de transito,
serem fabricadas em fibra de vidro e pintura com tinta acrilica.

O material e a forma de execucao da sinalizacédo horizontal e vertical deveréo

atender a NBR 7397, NBR 11862 e os manuais de Sinalizacdo Horizontal e Vertical
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CONTRAN/DENATRAN volumes | e 1V, publicado por meio de resolu¢cdes n°180 de
26/08/2005, e n° 236 de 11/05/2007.

6- Recebimento da Obra:

- A fiscalizacdo na vistoria de aceite final da obra ira realizar a verificacdo das
perfeitas condicbes de escoamento dos coletores e do acabamento da obra.
6.1- Limpeza final da Obra:

- Quando da entrega da obra, a CONTRATADA sera responsavel por toda a
limpeza, bem como a retirada de todo resto de materiais, entulhos, placas, ferramentas,
devendo ficar toda a area da obra livre, desobstruida e limpa. Deverdo ser limpos o
calcadao e varridos 0s acessos.

- Para a entrega da obra sera procedida cuidadosa verificacédo pela fiscalizagédo

de que todas as especificacbes foram cumpridas dentro do padréo desejado.

Balneario Pinhal, 30 de abril de 2012.

RAUL DARIVA MAGGI Amilton Romeiro Abella
Eng°. Civil - CREA-RS 172453 Eng° Civil e Seg. Trabalho
CREA RS-008558 - Matricula
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