As paredes das bocas de lobo devem ser revestidas interna e externamente em argamassa impermeabilizante

cinta de concreto armado

¢/15 cm no contorno

escavacdo emterra 1,70 m3

pavimentagéo acabada - sarjeta

altura minima 1,00m

tampa - concreto armado 0,075 m3
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alvenaria de tijolos macigos 2,75 m2
cinta concreto armado  0,0675 m3

revest. argamassa impermeabilizada 5,90 m

declividade minima

fundo da caixa 3% fundo base concreto simples 0,08 m3

lastro de britan®2 0,15 m3

Lastro de brita n® 2 p

reaterro 0,90 m3

L Tubo drenagem concreto 300mm
inclinagdo minima 1%

Fundo - concreto
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Alvenaria de tijolos macigos de 15 cm.

Detalhe boca de lobo
abertura da boca de lobo mmo \_ \NO

Detalhe de armadura

Esc.:1/10

20 Diam. 10 mm- ¢/10 cm L= 0,90m

J

Tampa de concreto armado - 10 cm

cinta concreto armado - no entorno superior da caixa
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Observagdo: quando na impossibilidade de manter altura minima da travessia
€ obrigatorio envelopar a canalizagdo de drenagem na travessia de rua
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24 est. 4.2¢c/12,5L=47

4 diam. 8mm corridos

REVISAO

01 20/05/2011 | Oficio 1328/11

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
BALNEARIO PINHAL

PREFEITO

JORGE LUfS DE SOUZA FONSECA

SECRETARIA MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Arg. ANDREA MAHLMANN

EQUIPE TECNICA

Arq. SOLANGE L. DE BOER - CREA 050086

PROJETO
Pavimentacdo Av. Tunel Verde
Local: Av. Tunel Verde - Distrito Tanel Verde - Balneario Pinhal/RS
CONTEUDO
Detalhe Boca de Lobo
Escala: Data: Area: Prancha n°:
indicadas Dezembro/2011 652,42m?2 OL.

Eng® RAUL MAGGI - CREA 172453

Eng°AMILTON ROMEIRO ABELLA - CREA 21278




