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Contrato 330.576-30 — ALARGAMENTO DE VIA E DRENAGEM da Av. Tunel Verde.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ALARGAMENTO DE VIA — MEIOS-FIOS - BASE COM MACADAME HIDRAULICO — REDE DRE-
NAGEM

Local: Av. Tunel Verde Vila Tunel Verde — Balneério Pinhal —

- INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e o método de exe-
cucao dos servicos de fornecimento de material e mdo-de-obra para alargamento de 1,00m na largura
da via colocacdo de meios-fios, base com macadame hidraulico,e drenagem no local supracitado,
trecho:entre Av. das Industrias e Rua Santa Catarina (lgreja), extensdo de 652,00 da estaca 0+000
até 0+652,42 do projeto. Por qualquer omissao deste documento, prevalecera o uso das especifica-

¢Oes feitas pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

- DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacdo da méo-de-obra para execucdo dos servigcos serdo
atribuicbes da empresa contratada, que devera considerar a qualificacdo profissional, a eficiéncia e a
conduta no canteiro de obras.

Nos precos ofertados deverdo ser computadas as despesas decorrentes de impostos,
legislacdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer 6nus que recaiam sobre a
natureza dos servicos.

A fiscalizacédo da Prefeitura Municipal do Balneério Pinhal podera exigir da empresa con-
tratada a substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua inap-
tiddo para a execucdo das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administracdo do cantei-
ro.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra, salvo disposicao contraria, serao
fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalagbes provisdrias, necessarias a execugdo da o-
bra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que ndo satisfazerem as condi¢des contratuais serao impugnados pela fis-
calizacédo da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demolicéo e recons-

trucdo necessaéria, imediatamente apds da ordem de servico.




E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de traba-
Iho e demais documentos.

Em caso de duvidas, deverdo ser consultados os técnicos da Secretaria Municipal de
Planejamento da Prefeitura Municipal do Balneario Pinhal.

Nenhuma alterag&o nas especifica¢des, determinando ou ndo o aumento de valor das
obras, devera ser executada sem autorizagcdo prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é neces-

sario que a contratada pega a respectiva permissao por escrito.

- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR 18, do Ministério
do Trabalho.

Serao de uso obrigatdrio os equipamentos de protecao individual, EPI, conforme disposi-
¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes méveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas. As ferramen-
tas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho. Todos e
quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da firma a qual for adjudi-
cada a obra ou servigo. Todo 0 servico que necessite maquinario, seja moto niveladora, retro escava-
deira, carregadeira, rolo compactador, etc. sera atribuicdo da contratada. Em hip6tese alguma a Pre-

feitura Municipal fornecera sua infra-estrutura de equipamentos.

- FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A Administracdo Publica fiscalizar4 obrigatoriamente a execucdo das obras de servigcos
contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas as especifica-
¢Oes e demais requisitos do edital.

A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servi¢o, comu-
nicara o fato a autoridade superior, que providenciara a designacdo de comissdo de recebimento,
para lavrar termo de verificacéo e, estando conforme, de aceitagédo provisdria ou definitiva, a partir da
qual podera ser utilizado a obra ou servigo.

Ap6bs o periodo de observacao de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do re-
cebimento provisério ou definitivo, a obra como um todo sera recebida em carater definitivo por co-

missao especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do cddigo civil.

- PRAZOS

Os prazos maximos de execucao dos servicos e obras seréo fixados em edital. Sugeri-
mos o prazo de execucao de 60 dias.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacao por escrito da con-
tratada desde que ocorrida interrupcdo motivada por causas independentes de sua vontade, e devi-
damente aceita pela comissao.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebimento provi-

sorio, depois de executados todos os elementos contratados.

DESCRICAO DOS SERVICOS:



Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execucao dos servicos adaptan-
do-se as condicbes locais e compreendendo ferramentas diversas, tais como: martelo de calceteiro,
ponteira de aco, pa, carrinho de mao, régua, nivel de pedreiro, cordel, vassoura, etc.

Todo o material, compreendendo canos de concreto, tijolos, ferros, cimento, areia, brita,
saibro, basalto irregular, meio-fios e aterro, correm por conta da contratada.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular sera de responsabilidade da contrata-
da.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1- RETIRADA DE ARVORES:

Serd necessario a remocao de unidades de arvores de porte médio diametro aproxima-
do de 50 cm, de raiz profunda, espécies como: figueira e caporor6ca ou eucalipto para a adequada
definicdo da largura da via publica a ser implantada.

A adequada remocédo devera ser realizada sob a supervisdo da secretaria do meio ambiente.

As supressdes serdo realizadas, com uso de equipamentos mecénico. O material retrado
deverd ser transportado ao local a ser definido pela secretaria de meio ambiente.
1.2- Destocamento e Remoc¢éao de arvores.:

Remocao de troncos com diametros entre 30 a 50 cm, com raizes, inclusive remocao
de acordo com orientacdo da Secretaria do Meio-Ambiente.

1.3- Sinaliza¢c&o Noturna:
Durante os trabalhos, a Contratada devera manter também sinalizagdo noturna, através

de “gambiarras” composta por baldes plasticos, lampadas, fiagdes e sinalizagao reflexiva.
1.4- Sinalizagdo com cavaletes de madeira:

A Empresa contratada sera responséavel pela sinalizacdo necessaria para fluidez segura
do transito e também serd responséavel por qualquer dano por acidente de transito que possa ocorrer
nas vias pela omisséo e/ou sinalizacdo inadequada.

As vias de circulagdo em que estiverem em obra devem ser sinalizadas com cavaletes e
placas de madeira, indicando as interrup¢fes das vias e os devios a serem utilizados, as quais deve-
réo ter condices de seguranca, apresentacdo e permitir satisfatoriamente a circulagéo.

1.5- Remocéo de Meios-fios:

Os meios-fios de pedra grés existentes em ambos os lados da rua deveréo ser retirados,

manual ou mecanicamente, em toda a extenséo (652,42m) e depositados em local indicado, ficando

0s mesmos a disposi¢ao da Prefeitura Municipal.

2- CANTEIRO DE OBRAS:

A contratada devera providenciar na organizagcdo do canteiro de obras, de acordo com a
NR-18, e area de vivéncia, e fornecer equipamentos de protecio “EPIs” para os funcionarios.
2.1- Barraco de Obra:

O barraco de obra sera para depésito de materiais, construido em tdbuas de madeira
com cobertura de telhas fibrocimento de 4mm, piso de argamassa com traco de cimento e areia 1:6,
com dimensdes (5,00 x 2,50 x 2,20). O galpao devera ter sanitario e ou ecoldgico em atendimneto a
NR -18.



2.2- Placa de Obra:

A Contratada devera fornecer e colocar placa da Obra conforme croqui a ser fornecido
pela Prefeitura Municipal Balneario Pinhal. A mesma devera ser confeccionada em chapa galvanizada
n° 26 e fixada na estrutura de madeira em local previamente indicado, no prazo maximo de 07 dias
apo6s a assinatura do contrato. A placa da contratada devera ser colocada em local bem visivel, de-
vendo constar os dados do empreendimentos.

Também devera colocar placa da Empresa Contratada com os dados da Empresa e de

seu responsavel técnico perante o CREA.

3- SERVICOS TECNICOS:
3.1- Locacao da Obra;

Devera ser executada a locacdo da obra com equipamentos de topografia, com a marca-
¢do dos niveis e alinhamentos através de off-sets e preferencialmente referenciais em pontos fixos

que sejam possiveis de verificacdo pela fiscalizagdo das cotas de projeto.

4- MOVIMENTACAO DE TERRA:

4.1- Escavacdo Mecanica:

A escavagdo sera feita pelo processo mecanico que assegure além da regularidade do

terreno, e a compatibilidade com o greide projetado.

O material escavado deve ser reutilizado para preencher as irregularidades dos passeio

publicos frente aos lotes, com distancia de transporte inferior a 1 Km.

N&o deve ser utilizado o material de escavacédo para base do alargamento da via.
Todo o material escavado que nao for utilizado no servico ja descrito deve ter destinacao
acordada com a fiscalizagao, que indicara o local de “bota-fora”.

4.2- Escavacéo de Valas:

A escavacao de valas com utilizagcao de retroescavadeira sera efetuada em material de
12 categoria para a implantacdo da rede de drenagem na travessia das ruas e em continuidade até o

valo central, conforme indicag6es em projeto.
4.3- Reaterro de Valas:

Apos a implantacdo das canaliza¢Bes de travessia de rua e a execu¢do do envelopa-
mento da canalizacdo, em funcdo da pouca profundidade da rede, e o nivel da descarga da drena-
gem superficial, devera ser providenciado o reaterro destas valas, com material de boa qualidade,
colocado em camadas de no maximo 20 cm, compactadas uma a uma, sempre apés o periodo de

cura de no minimo 7 dias, a partir do envelopamento.
4.4- Transporte de Material: “Bota-fora”

O material excedente da escavacao e do aterro para a implantacéo da tubulacédo de tra-

vessia das ruas devera ser transportado e depositado a uma distancia média de 6 km.

4.5- Desassoriamento do valo Central:



Para destinacdo das aguas da drenagem, devera ser efetuada a limpeza, retificacédo e
em pontos o aprofundamento da vala de descarga pluvial, para que as aguas provinientes da rede
pluvial possam atingir ao bueiro de travessia da Rodovia/RS.

4.6- Transporte de Entulhos e de Terra

Todo o material proveniente dos cortes para alargamento da via e resultante da limpeza
e desassoreamento do canal, sera transportado e espalhado mecanicamente nos passeios numa

distancia de até 1 km de deslocamento.
4.7- Aterro:

O aterro necessario para conformacédo do greide, sera de material de aproveitamento,
de acordo com planilha de corte/aterro, anexa. O mesmo devera ser compactado em camadas de 20

cm.
5- SERVICOS DIVERSOS
5.1- Limpeza Final da Obra:

Para a conclusdo da obra e o recebimento por parte da fiscalizacdo a obra devera estar
limpa, removida toda e qualquer sobra de materiais ou entulhos na area de abrangéncia dos servicos
executados.

6.- ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO:
6.1- Tubulacédo de drenagem:

Em continuidade ao trecho de travessia da rua a canalizagao continuara sendo executa-

da com tubos de concreto simples classe C-1 de diametro DN 300mm até atingir ao valo central.

Toda a tubulacéo de concreto simples devera ser colocada sobre base ou leito de areia e

devidamente rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:4 em todo o seu perimetro.
6.2- Envelopamento tubulacado rede drenagem —travessia de ruas:

Nas travessias da rede de drenagem onde a geratriz dos tubos ficam superficial serréo
utilizados tubos de concreto armado classe, e a tubulagéo sera envelopada com concreto estrutural

com fck=15 Mpa, de acordo com o detalhamento especifico.

7.- BASE DA PAVIMENTACAO:
7.1- Recomposicéo de pavimentacéao:

Para perfeita conformacéo do perfil do greide os trechos abaixo devem ser retificados
com mistura de macadame hidraulico.

Trecho 1 — Estaca 0+244,72 a 0+248,40
Trecho 2 — Estaca 0+330,30 a 0+335,23
Trecho 3 — Estaca 0+392,79 a 0+396,95

Trecho 4 — Estaca 0+418,17 a 0+420,00



Também devera haver a recomposigdo da pavimentacéo retirada para a colocagdo da
tubulacéo de drenagem na travessia das ruas.

Todos os trechos de recomposicao devem ser devidamente compactados com equipa-

mentos mecanicos.
7.2- Macadame Hidraulico:

Em toda a extensédo da obra, na faixa de alargamento da via em 1,00m devera ser exe-
cutada a base com macadame hidraulico com espessura de 15 cm, conformando o perfil projetado,

para receber o capeamento em asfalto (objeto do contrato 334.599-83 do Ministério das Cidades).
Especificagdo do Macadame Hidraulico:

Camada de pavimento constituida por uma ou mais camadas de agregados graudos com
didmetro variavel de 3 % pol a 1/2 pol (88,9 mm a 12,7 mm), compactadas, com as particulas firme-
mente entrosadas umas as outras, e os vazios preenchidos por material de enchimento, com ajuda
lubrificante da agua.

Condicgdes gerais:

- N&o permitir a execucéo dos servigos, objeto desta Especificagdo, em dias de chuva.

- E responsabilidade da executante a prote¢do dos servicos e materiais contra a agdo destrutiva das
aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

Condic¢bes especificas:

-Material:

Os materiais constituintes da camada de macadame hidraulico sdo agregados minerais (agregado
graudo, agregado de enchimento, agregado da camada de bloqueio), e devem satisfazer a Norma.

- Agregado graudo:

- O agregado graldo, constituido por pedra britada, pedregulho ou cascalho, britados, é

submetido aos ensaios de:

e Granulometria do agregado (DNER-ME 083/98);

* Ensaio de durabilidade (DNER-ME 089/94);

* Ensaio Los Angeles (DNER-ME 035/98).

- Devem apresentar as seguintes condigdes:

* A granulometria do agregado graudo deve satisfazer a uma das seguintes faixas com as respectivas
tolerancias:

» O agregado graudo devera ter didametro maximo compreendido entre 1/2 e 2/3 da espessura final de
cada camada executada, devendo ser constituido de fragmentos duros, limpos e

duréveis, livres de excesso de particulas lamelares, macias ou de facil desintegracao, e

de outras substancias prejudiciais.

» Apresentar uma perda maxima de 20% no ensaio de durabilidade com sulfato de sédio e

de 30% com sulfato de magnésio;

» Desgaste Los Angeles inferior a 50%, admitindo-se valores maiores no caso de em

utilizac&o anterior o agregado tiver comprovado desempenho satisfatério;

* O pedregulho ou o cascalho britados devem apresentar, no minimo, 75% em peso de

particulas com duas faces obtidas na britagem.



- Agregado para enchimento
- O agregado para enchimento constituido pelos finos, resultados da britagem (p6 de pedra) ou
por materiais naturais beneficiados ou ndo, é submetido aos ensaios de:
* Granulometria de solos (DNER-ME 080/94);
* Ensaio de limite liquidez (DNER-ME 122/94);
* Ensaio de limite plasticidade (DNER-ME 082/94);
» Equivalente de areia (DNER-ME 054/97).
- Deve satisfazer as condi¢des seguintes:
* A granulometria do agregado para enchimento deve satisfazer as faixas com as respectivas toleran-
cias;
* A fragdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar um limite de liquidez inferior ou
igual a 25% e um indice de plasticidade inferior ou igual a 6%;
» O equivalente de areia minimo devera ser de 55%.
A sinalizag&o (diurna e noturna) e devidos desvios do transito serdo de responsabilidade

da contratada, inclusive se houver danos a terceiros por falha neste servigo.

8- DRENAGENS - CONTEN(;C)ES E CAIXAS RECEPTORAS:
8.1- Meio Fio - Guias

Deverdao ser de concreto pré-fabricados, com as dimensdes de 0,15x0,12x0,30x1,00
(largura inferior x largura superior x altura X comprimento) para toda a extensdo da via em ambas as
faces. Devem estar em perfeito nivelamento de acordo com as cotas do projeto e alinhados com a
junta preenchida com argamassa cimento e areia 1:4.

A etapa meio fio deverd anteceder a execuc¢do toda e qualquer pavimentagao.

Nas esquinas o meio fio devera ser arredondado, 1,0m para cada lado, rumo a via adjas-
cente. Rebaixos para acesso de veiculos deverao ser previstos nos locais onde ha acesso domiciliar.
8.2- Caixas Boca-de-Lobo:

As aguas pluviais serdo recolhidas em bocas de lobo, localizadas nas esquinas, na
quantidade de 8 unidades, localizadas em planta baixa com as medidas internas de 60cm x 60cm X
1,20m, executadas em tijolos macicos, revestidas em ambos os lados com argamassa de cimento,
areia e cal, com caimentos de fundo de 3%, cantos inferiores boleados, tampa em concreto armado
com espessura de 10 cm., tudo de acordo com detalhe. As dguas provenientes das ruas transversais
também serdo encaminhadas as bocas-de-lobo por meio de sargentdes.

A destinacdo das aguas pluviais a partir das bocas de lobo, serdo executadas com tubos
de concreto com didmetro 300mm armados nas travessias das ruas e tubos simples na continuacéo

até o valo existente no canteiro lateral.

9- SERVICOS DIVERSOS:
9.1- Rede Drenagem — Travessia Ruas:

Nas travessias as caniliza¢cBes serdo usados tubos de concreto armado classe CA-2, de
acordo com PB NBR-9794 com diametro nominal DN 300mm para aguas pluviais, rejuntados com

argamassa de cimento-areia 1:3.



- MEDICOES
Os servicos constantes do presente memorial devem seguir as etapas de acordo com o

cronograma fisico-financeiro, em anexo.

- PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo realizados conforme rege o edital, apos a entrega na Secretaria
da Fazenda do municipio da medicéo da etapa e do laudo de vistoria juntamente com a nota fiscal
devidamente informado pela Secretaria Municipal de Planejamento. A nota fiscal s6 podera ser emiti-
da apos a verificacdo do montante da etapa.

Nos precos unitarios apresentados deverdo estar incluidas todas as despesas com mate-
riais, méo-de-obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, administra-
¢do despesas indiretas, encargos diversos e todos 0s eventuais necessarios para a perfeita execucao
dos servicos.

A contratada providenciard a negativa de Débito junto ao INSS (CND), garantindo a sua

habilitacdo para o pagamento dos servicos realizados.

Balneario Pinhal, 30 de abril de 2012.

AMILTON ROMEIRO ABELLA
Engenheiro Civil e Seg. Trabalho
CREA 21.278 — Matricula 3219-0

Raul Dariva Maggi
Eng® Civil - CREA 172453



