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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS DE PAVIMENTACAO

OBJETO:PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIiPIO DE BALNEARIO PINHAL
OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS
LOCAL: TRECHO DA RUA DILCEMAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
PERIMETRO URBANO DE BALNEARIO PINHAL/RS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL

1.0 - OBRA

A finalidade do presente documento € descrever as etapas construtivas, bem
como os materiais utilizados para execugcdo da obra de Capeamento Asfaltico em
C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Drenagem Pluvial,
Acessibilidade e Sinalizacdo Viaria da Rua Dilcemar do Nascimento Pinheiro no
perimetro urbano do municipio de Balneario Pinhal, o qual totaliza uma area a ser
pavimentada de 2.580,10m? (dois mil, quinhentos e oitenta metros e dez decimetros
quadrados). Sera executada sobre pavimentagao ja existente na espessura de 0,03
m para a reperfilagem (em toda pista) e de 0,04m para a capa final (em toda a pista),
ambos em C.B.U.Q.. A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o
memorial descritivo e projetos aprovados, sendo necessaria a prévia demarcagao
topografica do local.

Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no
projeto ou nas especificagbes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante
consulta prévia e autorizacdo da fiscalizacdo da Contratante. Todos os materiais e
servigos utilizados na obra dever&o seguir as Normas Técnicas e recomendacdes de
execucao do DAER/RS, DNIT e/ou ABNT. A fiscalizagdo da Contratante se reserva
no direito de a qualquer momento da execucao dos servigos solicitar a paralisagao
ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos nao se apresentarem de acordo
com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos

apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
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cotas, prevalecerdo sempre as ultimas. A Contratada devera, durante a execugao de
todos os servigos previstos para conclusdo da obra, observar as normas de
seguranga do trabalho para os colaboradores responsaveis pela sua execugao. A
Contratada devera visitar o local onde serdao executadas as obras, sendo que nao
serao aceitas alegacdes de desconhecimento dos servigos a serem realizados. Na
ocasiao dos boletins de medi¢cdo é obrigatorio a entrega do Laudo Técnico de
Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios. O controle tecnologico deve ser
feito de acordo com as recomendacdes constantes nas Especificacdes de Servico e
Normas do DAER/RS ou DNIT.

Inicialmente, devera ser providenciada a instalacdo da placa de obras no

padrao do Governo Federal/Ministério das Cidades/Programa Planejamento Urbano.
2.0 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

A recuperagao de pavimentagado asfaltica consiste na colocagdo de camada
asfaltica sobre o pavimento existente, com uma espessura média de 0,03 m de
massa asfaltica tipo C.B.U.Q., denominada “reperfilagem”, em toda a area
pavimentada, com posterior aplicagdo de uma camada de 0,04 m de massa asfaltica

tipo C.B.U.Q., denominada “capa” ou “camada final”’, em toda a area pavimentada.

2.1 - Limpeza da Pista

A pista devera ser lavada com uso de ar comprimido removendo o material
solto na superficie existente, deverdo ser tomados os devidos cuidados para n&o
remover o rejunte das pedras. A limpeza tem o objetivo de melhorar a aderéncia
entre o0 pavimento existente e a nova camada de asfalto. Todo o material oriundo da
lavagem devera ser removido para locais previamente determinados. Apos o
servigo, a pista devera estar limpa, sem poeiras ou materiais organicos para permitir

que a pintura de ligagéo atinja todos os pontos do pavimento.

2.2 - Pintura de Ligagao

A pintura de ligagao sera executada sobre a pista previamente limpa, a taxa
de aproximadamente 0,5 a 0,8 litros de emulsdao por metro quadrado, com a
temperatura do produto a 60°C, aplicado com caminhao espargidor dotado de barra
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com bicos espargidores e sistema de aquecimento, de tal forma que a pelicula de
asfalto residual fique em torno de 0,3mm. Na pintura sera aplicada emulsao asfaltica
tipo RR-1C recortada com agua na proporgao 1:1.

O equipamento de espargimento devera ser previamente verificado e aferido,
de modo que sejam determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as
condi¢cbes para que este propicie a taxa de aplicacéo de ligante estabelecida, por
metro quadrado. Seus bicos de espargimento deverdo propiciar leques bem
definidos, sem falhas ou escorrimentos. A distribuicdo do ligante devera ser feita por
carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso em quantidade
uniforme.

A fim de se evitar que o entupimento de um bico de espargimento provoque
faixa continua ndo pintada, a altura da barra de espargimento deve ser aquela que
propicie que os vértices do leque formado pela emulsdo de dois bicos nao
consecutivos se encontrem na superficie do pavimento, sem que haja transpasse.
Contudo, constatada a falha de um ou mais bicos, a faixa de menor concentracao
devera ser completada manualmente, com caneta de pressao e bico fino. As bordas
de faixas contiguas e/ou de juntas transversais, deverao receber cobrimento de
ligante asfaltico através de processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou

trincha. Estas ndao deverao apresentar pontos sem recobrimento.

2.3 - Mistura Asfaltica

Concreto asfaltico € o revestimento resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso (CAP 50/70), espalhado e comprimido a quente sobre uma base
previamente preparada.

ApOs executada a pintura de ligagéo, deverao ser executados os servigos de
pavimentagao asfaltica com CBUQ, com espessura indicada em projeto e composto
das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactagéo. A
mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto atualizado fornecido
pela Contratada, conforme as especificacdes de servico do DNIT 031/2006 — ES ou
DAER-ES-P 16/91.
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Os equipamentos a serem utilizados para execugao dos servigos sao: vibro
acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se
obtenha a espessura indicada, o rolo de pneus, que proporcione a compactacao

desejada e o rolo tandem liso que proporcione uma superficie lisa e desempenada.

a) Condigdes Gerais
A camada de reperfilagem a ser aplicada sobre pavimentagdo com

paralelepipedos devera ser executada com espessura média de 3 cm.

A camada de CBUQ - capa final a ser aplicada sobre a reperfilagem e

sobre a pista de rolamento devera ser executada com espessura de 4 cm.

Para o langamento e compactagdo da mistura deverdo ser utilizados os
equipamentos: Vibro-acabadora de Asfalto, Rolo Compactador de Pneus, Rolo
Compactador Tandem Vibratorio e Caminh&o Espargidor de Asfalto, eventualmente
motoniveladora para a reperfilagem - a critério da fiscalizagdo. Caso a superficie
imprimada apresente-se Umida, esta devera ser soprada, com jatos de ar
comprimido, até sua completa secagem.

N&o devem ser executadas juntas transversais nos pontos de frenagem, de
aceleracdo dos veiculos, nos pontos onde os esforgos tangenciais sdo maiores,
como em trechos de curva acentuada. Devido as caracteristicas da mistura asfaltica,
devem ser evitados rastelamentos desnecessarios, sob risco de segregacao dos
materiais. Nos pontos onde os servicos de rastelamento sejam necessarios, sobre
estes devera ser efetuado o salgamento com a fracdo fina da mistura asfaltica
(passando por peneira de malha de 4,75 mm), antes de iniciar-se a compactagao.
Caso exista a necessidade de rastelamento da junta longitudinal, este ndo devera se
dar no sentido perpendicular a faixa langada, de modo a evitar-se a ocorréncia de
ondulagdes ou abertura na interface da faixa contigua.

Eventuais falhas no langamento da mistura deverdao ser preenchidas com
material colhido na concha ou na mesa da vibro-acabadora, pisoteados para garantir
pré-compactacao, para apos serem nivelados por rastelamento. O langamento da

mistura devera se dar na temperatura obtida na curva de “Viscosidade SSF x
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Temperatura”, e ainda, com temperatura ambiente nunca inferiores a 10°C, nem com
tempo chuvoso.

A fim de se evitar ondulagbes no langcamento da mistura asfaltica, a vibro-
acabadora nao deve empurrar os caminhoes.

O transporte da mistura desde a usina até a pista sera efetuado com
caminhdes de cagamba basculante, que ddevem possuir cagcambas metalicas
robustas, limpas e lisas e ser providos de lona para protegdo da mistura. A descarga
devera ser projetada para que a massa seja distribuida com espessura uniforme.
Para evitar a aderéncia da mistura a cagamba, sera feita a sua limpeza com agua
ensaboada, solugdo de cal ou produtos vegetais especificos. Em qualquer caso, o
excesso de solugdo devera ser retirado antes do carregamento da mistura. A
utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante, como os derivados de
petréleo, ndo serdo permitidos na limpeza das cacambas. A carga dos caminhdes
deve ser feita de maneira a evitar segregacao da mistura dentro da cagamba, 1° na
frente, 2° atras e 3° no meio. As duas primeiras cargas, na frente e atras, deveréo
ser feitas de forma que a massa usinada tangencie, ao maximo, as chapas da
carroceria. Em nenhuma hipotese sera permitido o abatimento da carga na
cagamba.

O inicio da producéo na usina s6 deve ocorrer quando todo o equipamento de
pista estiver em condi¢des de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora,
evitando-se a diminuigao da temperatura da mistura, com prejuizo da compactagao.

As misturas asfalticas serao distribuidas com acabadoras autopropelidas com
a mesa aquecida na temperatura adequada, obedecidas as seguintes indicagdes:

v" Nos segmentos em rampa o espalhamento se dara, obrigatoriamente, no

sentido ascendente.

v" Nao é permitido que o caminhdo basculante encoste no equipamento de
espalhamento. A acabadora, sempre ira de encontro ao caminhao
basculante, que devera estar com a caixa de cambio em posicao livre, e
permanecera acoplada, ao mesmo, até a completa descarga da massa.

v Nao sera permitido o espalhamento, de mistura usinada, na frente da
acabadora, por meio manuais.

v A utilizagao de ferramentas manuais, pas, rodos, ancinhos, etc, se limitara
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ao minimo necessario.

v O espagamento entre o sem-fim e a lateral da caixa de distribuicdo da
acabadora devera ser de, no maximo, 0,20 m.

v' A acabadora s6 podera iniciar o espalhamento depois que a caixa da
mesma esteja com mais da metade de mistura, devendo trabalhar, sempre
que possivel, “cheia”.

v" Nao sera permitido o abatimento das abas basculantes da acabadora e a
utilizagcdo da mistura asfaltica, acumulada, na regido, em qualquer etapa
da construgdo. O material ali acumulado, devera obrigatoriamente ser
recolhido e colocado fora, em local adequado, no final da operacéo.

No caso de ocorrerem irregularidades, ou segregacdo, na superficie da

camada espalhada, estas deverdo ser corrigidas através da adicdo manual da
mistura, sendo este espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos,

antes de qualquer operagao de rolagem.

b) Tratamento de Juntas:

Preferencialmente, as juntas longitudinais deverdo ser executadas a quente.
Para a execucado das juntas transversais, devera ser efetuado corte com serra
diamantada com recuo de 1,00 metro em relacdo ao ponto de término da faixa
continua, anteriormente executada. Tanto o corte longitudinal como transversal,
deverdo ser devidamente alinhados e apresentarem faces verticais. Nas juntas
transversais devera existir a compactacdo com rolo tandem, transversalmente ao
eixo da pista, para que se garanta perfeita concordéancia de greide. O controle de
acabamento de juntas devera ser verificado através de régua de aluminio de 4,00
metros, sendo esta posicionada de forma que cada metade de seu comprimento
apoie-se em uma faixa (continua ou contigua). Na extensao da régua, nenhum ponto

devera distar mais de 2 mm de sua face inferior.

c) Compactacéo:
A compactacdo devera iniciar-se imediatamente apds a distribuicdo da
mistura e na maior temperatura possivel, de forma que a mistura possa suportar a

pressao de rolagem sem se deformar. De modo a garantir uma compactagao
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eficiente, esta deve ocorrer com combinacdo de rolo pneumatico para posterior
passagem do rolo tandem. A pressao de rolagem dos pneumaticos (rolo de pneus)
devera ser determinada experimentalmente, de modo que este ndo se apresente
demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem comprometer a qualidade
do revestimento, através de sulcos ou ondulagdes.

Deverao ser evitadas manobras ou mudancgas de direcdo sobre superficie nao
completamente compactada. A compactacao devera se dar, sempre, do bordo mais
baixo para o mais alto, sendo que, em cada passada o equipamento devera recobrir
a metade da largura da passada anterior. Antes do inicio efetivo da compactacgéo da
faixa lancada, devera ser promovida a compactagdao das juntas transversal e
longitudinal.

Para a compactagdo com rolo vibratério, este devera obedecer a seguinte
sequéncia: Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactagdo nao
vibratoria; Sequndo: cobrimento de toda a largura da faixa com compactacdo nao
vibratéria a frente e vibratéria a ré; Terceira passada em diante, compactagao
vibratéria a frente e a ré. O numero de coberturas a serem dadas sera em fungao do
grau de compactacao atingido, o qual devera ser maior ou igual a 97%, em relagao
ao projeto da mistura.

Deverdao ser evitados a percolacdo de materiais nos pneus do rolo
pneumatico ou nos cilindros do rolo tandem, sendo para tanto, necessario que
periodicamente estes sejam limpos com esponja embebida em 6leo vegetal. Tal
operacao ndo devera provocar derramamento de o6leo sobre a superficie do
revestimento. Caso ocorra a percolagdo de material, estes deverao ser
imediatamente removidos por meio de espatulacéao.

Em locais onde a mistura asfaltica for colocada em areas inacessiveis aos
equipamentos de compactagao, deverao ser empregados soquetes pneumaticos ou
outros equipamentos que permitam a obtencdo do grau de compactagao
especificado.

Imediatamente ao término da compactacao, devera ser verificada a existéncia
de possiveis anomalias na superficie acabada, sendo se necessario, efetuada a

devida corregao de defeitos.
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Caso se identifique como necessaria a utilizagdo de melhorador de
adesividade ("Dope"), este devera ser adquirido separadamente e incorporado ao
Cimento Asfaltico de Petroleo - CAP no canteiro de servigo. Em hipdtese alguma
sera admitida a aquisicdo de Cimento Asfaltico de Petréleo - CAP ja adicionado do
melhorador de adesividade.

Sobre o revestimento recém-executado devera ser vedado o trafego de
veiculos, bem como parada de maquinas e equipamentos, por um periodo minimo
de 48 (quarenta e oito) horas apds sua execugdo, ou devera ser observado o

completo resfriamento do revestimento para abertura ao trafego.
3.0 - DRENAGEM PLUVIAL

Apds analise in loco verificamos que a Rua Dilcemar do Nascimento Pinheiro
nao possui drenagem pluvial implantada.

Diante disso, projetamos a complementagdo da rede coletora através de
ramais de tubos de concreto e bocas de lobo nos locais indicados no projeto de
drenagem.

Para tanto, devera ser feita a locagcdo da tubulagdo, levando-se em conta
pontos importantes do projeto, tais como pogos de visita, encontros de condutos,
variagdes de declividade e cada estaca sera marcada a cota do terreno e a
profundidade da escavagao necessaria.

O sentido normal da escavagcdo sera sempre de jusante para montante.
Quando a coesdo do solo for muito baixa devera ser efetuado escoramento de
madeira para evitar o desmoronamento.

A reposicdo da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira:
inicialmente devera ser colocado material de granulometria fina de cada lado da
canalizacdo, o qual ira sendo cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar
precaucdes de compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se
sempre esta compactagdo lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra sera
compactada em camadas de no maximo 20 cm.

A largura da vala sera igual ao diametro externo do tubo acrescido de 60 cm

para tubos de didmetro de 40 cm. A profundidade da tubulagdo sera de no minimo:
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100 cm para tubos de d= 40 cm. O recobrimento minimo dos tubos devera ser de 60
cm.

Serado executados servigos de drenagem com tubos de concreto simples PS1,
DN 400mm na tubulacdo que estiver fora da pista e abaixo do passeio. Ja, os
servigos de drenagem que correr por dentro da pista, a tubulagéo sera de concreto
armado PA-1, DN 400mm, devendo ser assentado sobre lastro de brita. Os
dispositivos complementares da rede pluvial serdo as bocas de lobo/caixas
coletoras.

As bocas de lobo/caixas coletoras deverdao ser executadas com dimensdes
conforme projeto, em tijolos macicos espessura de 20 cm, assentados com
argamassa cimento:areia, trago 1:4, conectando a boca-de-lobo a rede condutora e
ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de
rejunte com a mesma argamassa. Fundo e cinta superior em concreto. Na parte
superior sera assentada tampa de concreto e emboque frontal de concreto para
captar a agua. Para revestimento interno das bocas-de-lobo sera utilizada
argamassa cimento-areia, trago 1:4.

O ponto final de desague da tubulagao sera na drenagem pluvial existente na
Avenida Pampa (conforme Projeto). Concluidas as bocas, deveréao ser verificadas as
condi¢gbes de canalizagdo a montante e jusante da obra.

Nas tubulagbes que cortam a via, sera refeita a pavimentacdo em
paralelepipedos. Nas tubulagcbes assentadas nos passeios, ndo havera demolicdo

de passeio existente.
4.0 - SERVIGCOS COMPLEMENTARES

4.1 Sinalizagao

A sinalizag&o horizontal exerce fungdo no controle do transito dos veiculos,
orientando e canalizando a circulagao e também o fluxo de pedestres de forma a se
obter maior seguranca. E traduzida através de pinturas de faixas e marcas no
pavimento, utilizando-se a cor branca para as faixas de bordo (acostamento), e
amarela para as faixas separadoras de fluxos de trafego. Para a pintura, devera ser
empregada tinta de demarcagéo viaria nas cores indicadas, com adigdo de micro
esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro quadrado.
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A pintura das faixas de seguranga para pedestres sera executada na cor
branca (faixas e linhas de retencéo).

A pintura da linha de fluxo oposto sera executada no eixo da via na cor
amarelo-ambar, largura de 0,12 m cada e numa extensao variavel.

Deverao ser implantados dispositivos de sinalizagao vertical com a finalidade
de regulamentar as obrigagdes, advertir, limitar, proibir, restringir e aumentar a
seguranga dos usuarios que governam o uso da via. As placas podem ser de
recomendagao, adverténcia ou indicagéo.

As placas serdo de chapas metalicas com espessura de 2,0mm e o poste de
sustentagao sera de ferro galvanizado didmetro 2 ” comprimento 3,0 metros.

Os postes serao fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes
de 20x20x50cm e apds o poste estar devidamente aprumado sera colocado uma
camada de concreto.

As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posicao vertical, fazendo
um angulo de 93° a 95° em relagao ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo
da via. Esta inclinacdo tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos
sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos
fardis ou de raios solares sobre a placa.

Na respectiva prancha maiores detalhes das posicoes onde deverdo ser
implantadas as placas e demais dispositivos de sinalizagdo vertical, bem como as
formas, simbolos e mensagens das diversas placas. Também €& apresentado um

quadro resumo com os quantitativos e dimensdes para cada tipo de placa.

4.2 Rampas de acessibilidade (PNE)

As rampas de acessibilidade serdo executadas nos locais definidos no
projeto, em concreto rustico com 7 cm de espessura sobe lastro de brita n°01 com
espessura de 5 cm. As calcadas deverao ser previamente capinadas, aterradas com
material de 12 qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecanico tipo
sapo, de modo a construir uma superficie firme e de resisténcia uniforme. Nos
pontos que o terreno apresentar muito mole, sera necessario proceder-se sua
remocdao até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais

resistente. A calcada acabada devera ter caimento preconizado na norma, em
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diregao a rua, ndo devendo apresentar nichos. O acabamento devera ser feito com
desempenadeira de mao. Em atendimento a NBR-9050, é prevista a implantagao de

piso tatil nas rampas.
5.0 —- CONSIDERAGOES FINAIS

Apos todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no
canteiro de obras com a finalidade de remover entulhos e sobra de materiais,
promovendo para que deixe o local limpo e que ndo venha causar transtornos a
populagcdo. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para
que seja carregado por caminhdes até a area de descarte.

A destinacdo dos residuos da obra ira para um Centro de Triagem de
Residuos/Transbordo devidamente licenciado.

As normas que definem a sistematica a ser empregada na realizacdo dos
servicos relacionados nos quadros de quantidades e que contém os requisitos
relativos a materiais, equipamentos, execucao e controle de qualidade dos materiais
empregados, bem como dos critérios para aceitagao, rejeicdo e medigao dos
servicos, sao as Especificacdbes de Servico do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, na falta destas podem ser utilizadas as normas
do Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem do RS — DAER.

A empresa executora devera entregar ao final da obra, um relatério de

controle tecnoldgico dos servigos realizados e materiais aplicados na obra.

Balneario Pinhal (RS), 19 de novembro de 2018.
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