Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento

Uoma Rraix de Codos”

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Capeamento asfaltico, Sinalizacdo
Local: Avenida JL’JIig de Castilhos, entre as Ruas Calil Miguel Allen e José Venzon
Municipio: BALNEARIO PINHAL / RS

1. Servigos Iniciais

1.1.  Implantagéo de placa de obra - (1,50 x 3,00m):

A placa de obra tem por objetivo informar a populagéo e aos usuérios da rua os dados da obra. As
placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo. Seu tamanho né@o deve ser menor que o das demais
placas do empreendimento.

A placa tera as seguintes medidas: 1,50m x 3,00m, e devera ser confeccionada em chapas metalicas
planas, resistente as intempéries instalada no local da obra.

1.2.  Limpeza, varri¢ao e lavagem da pista:

A pista devera ser limpa completamente para dar inicio aos trabalhos de pavimentagdo. Devera ser
varrida e lavada para a retirada de qualquer contaminante que possa interferir na qualidade dos servigos com
com vassoura mecanica rebocavel.

1.3.  Mobilizagao e desmobilizagao de equipes e equipamentos:

A Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberag@o da Ordem de Servigo, e em obediéncia
ao cronograma fisico-financeiro.

A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalagdes
provisorias necessarias para a perfeita execugdo das obras.

A desmobilizagdo compreendera a retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o
deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

1.4. Administragao local de obra:

O servigo se da através de custos com materiais de escritorio, consumos de &gua, telefone e luz.
Também os servigos de um engenheiro que ira acompanhar a obra, mestre de obras, técnico de seguranca
do trabalho.
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2. Capeamento asfaltico

21.  Pintura de ligagao com RR-2C, inclusive asfalto e transporte 0,4 I/m? a 0,61/m?

Refere-se a aplicagao de pelicula de material betuminoso sobre a camada de regularizagéo, visando
promover a aderéncia entre esta camada e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligagéo utilizam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 a 0,6 I/m?, que sera verificado pelo menos uma taxa de
aplicagéo através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de presséo e
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso em quantidade
uniforme.

As barras de distribuicdo deveréo ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termémetros, em locais de facil observacao, e, ainda, um
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita 0 aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter capacidade tal
que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

O servigo devera seguir as especificagdes do DAER-ES-P 13/91.

22. Concreto Betuminoso Usinado Quente, fornecimento e execucao (E= 5cm), exclusive
transporte

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente
sobre a pintura de ligagao ja executada e liberada.

O servigo devera seguir as especificagdes do DAER-ES-P 16/91.

A espessura sera de 5 cm compactados conforme especificado no projeto.

Podem ser empregados 0s seguintes materiais betuminosos:

a) Material asfaltico sera empregado CAP 50/70.

b) Agregados provenientes de britagem

Seréa executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados. A curva granulométrica deve
manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias.

Seréo efetuadas, no minimo, duas medidas de temperatura por carga, em cada um dos itens abaixo
discriminados:

a) da mistura betuminosa na saida no misturador na usina;

b) da mistura, no momento do espalhamento.

Para este servigo estao previstos 0s seguintes equipamentos:

* Usina de asfalto;

* Rolos compactadores lisos € com pneus;
* Caminhdes;

* Vibroacabadora com controle eletronico;
* Placa Vibratoria;

* Rolo Tanden.

E obrigatorio a execucéo dos Ensaios de Controle Tecnoldgico das obras de pavimentagéo asfaltica,
sendo indispensavel a apresentagao do Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos resultados dos ensaios
realizados em cada etapa dos servigos pela empresa CONTRATADA. O Laudo Técnico devera ser entregue
antes da ultima medigao.
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O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das
analises deverdo ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Analise dos Resultados’,
descrevendo claramente se a amostra atende, ou ndo, ao projeto e as normas.

Seréo feitos os seguintes ensaios:

- Ensaio Marshall — Mistura betuminosa a quente;

- Ensaio de equivalente em areia — solos;

- Ensaio de granulometria do agregado;

- Ensaio de granulometria do filler;

- Ensaio de trag&o por compressao diametral — misturas betuminosas e

- Ensaio de densidade do material betuminoso.

2.3.  Transporte de C.B.U.Q., 71km

Define-se pelo transporte do C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada. Deve ser transportado
por caminhdes transportadores, com proteg¢do superior de maneira a evitar que a temperatura da massa
asfaltica ndo diminua a ponto limite de ndo se poder utilizar na pista.

O material sera transportado de uma DMT de 71 km.

3. Rampas de acessibilidade
As rapmas de acessibilidade assim como a travessia no canteiro central serdo executadas com piso de
concreto alisado, com piso tatil no centro da rampa.

3.1.  Escavacao
Deve ser escavada a parte do passeio para inclusdo de rampa. A profundidade média de escavagéo
é de 15cm.

3.2.  Piso de concreto tatil
O piso tatil sera de cor vermelha, com espessura de 25mm, no tamanho 25x25cm. Devera ser
instalado conforme projeto.

3.3.  Passeio de concreto
O piso das rampas e da travessia do canteiro central sera de concreto alisado de 20Mpa, com 6¢cm
de espessura. Devera ser seguido as especificacdes de projeto.

4, Sinalizagao

41. Horizontal
4.1.1 Faixa de seguranga

Consiste na execucao de faixas que tem a fungédo de definir e orientar os pedestres ordenando-os e
orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias sdo conhecidas como “faixas de seguranca” e
serdo executadas em locais indicados nos projetos. Também sera executada uma sinalizagdo horizontal
demarcando o estacionamento obliquo, conforme projetos em anexo.

A faixa de seguranca sera executada com tinta acrilica na cor branca com as medidas de 4,00m x
0,40 m, com espagamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e padréo 3,09 da ABNT.

Além da faixa de seguranga sera executado uma faixa de 0,40m, chamada de “faixa de retengéo”.
Sera localizada 1,60m antes da faixa de seguranga, nos dois lados da faixa, conforme o projeto em anexo,
com espessura de 0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT.

A sinalizagéo devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.
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A execugao dos servigos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito
— Volume IV - Sinalizag&o Horizontal do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

4.2, Vertical
421 Placatipo A 32b - (passagem de pedestres) L=50cm

A placa A 32b (passagem de pedestres) € uma placa de adverténcia. Tem a fungédo de fornecer
informagdes que permitam aos usuarios das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranga, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuérios da via. As placas de adverténcia (GTGT
totalmente refletiva): possuem fundo amarelo, bordas e simbolos em preto conforme previsto nas Normas
descritas no Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trénsito.

A sinalizacdo vertical € composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo aumentar a
seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizag&o vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas,
letras do fundo da placa sera executada mediante a aplicagao de peliculas refletivas, com coloragéo invariavel,
tanto de dia como a noite.

A placa A 32b tera L=50cm.

A execugéo dos servigos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito
Volume | — Sinalizagao Vertical de Regulamentacéo e Volume Il — Sinalizagdo Vertical de Adverténcia do
Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

4.2.2 Poste metalico 2” h=2,20m
Os suportes das placas serdo metalico galvanizado @ 2" com espessura de 3mm, com altura livre
minima de 2,20 m, fixados com concreto ao solo.

Balneério Pinhal, 14 de junho de 2022.

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil - CREA RS172453
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