CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ASSENTAMENTO DE TUBO DN 800MM, 500MM E 400MM - INCLUSIVE ICAMENTO, ARGAMASSA E
COMPOSIGAO 01 MAO DE OBRA M 115,71 124,33
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
SINAPI 89272 |MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,07 199,29 202,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,352 92,15 96,34
SINAPI 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,787 27,13 30,80
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,574 19,09 21,30
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,028 640,91 659,85
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 20CM, 2,00m x 2,75m - FUNDO EM
CONCRETO 10CM, REBOCO INTERNO LISO, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO E DE
COMPOSIGAO 05 FERRO FUNDIDO D=60CM PARA ACESSO UN 6.538,09 6.691,79
SINAPI-| 7258  |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) UN 1660 0,68 0,68
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 23,00 25,81
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 19,09 21,30
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 1,68 558,71 568,90
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,55 451,86 462,23
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
SINAPI 98114  |AF_12/2020 UN 1 602,51 607,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
SINAPI 92510  |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 6,64 86,76 89,05
SINAPI 92270  |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 4,75 113,87 117,49
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92772 |50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 110 9,57 9,63
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92762 |AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 35,91 11,70 11,84
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92759  |AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,51 13,96 14,48
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94967  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,55 570,84 580,83
COMPOSIGAO 09 ADMINISTRACAO LOCAL UND 21.658,84 24.977,18
SINAPI 93567  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 19.012,60 22.015,26
SINAPI 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,8 8.755,30 10.089,14
SINAPI 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,3 5.949,92 6.848,34
SINAPI 93566  |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 3.363,33 3.843,74
COMPOSIGAO 10 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 1.534,88 1.572,90
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
SINAPI 67826  |DIURNO. AF_06/2014 CHP 2,5 176,97 180,20
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ, 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 2,5 145,55 149,74
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
SINAPI 89272 |MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 2,5 199,29 202,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2,5 92,15 96,34




FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO 11 PERFURACAO DE SOLO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE PONTEIRAS PARA SISTEMA DE M 19,93 20,37
SINAPI-| 410 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM UN 0,5 0,18 0,18
SINAPI-| 1185 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,25 1,40 1,40
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-| 4013 TRACAO =09 KN/M M2 0,7854 7,76 7,76
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0013 242,74 246,16
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0123 54,90 58,32
SINAPI-| 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™M 0,125 4,67 4,67
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E =2,65 MM, *2,11*
SINAPI-| 21010  |KG/M (NBR 5580) ™M 0,1 32,41 32,41
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2,
SINAPI-| 37460  |DE1"X*3,4* MM ™M 0,1 18,36 18,36
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A
SINAPI-| 11927  |*14MM,D=2"A21/2" UN 0,4 8,27 8,27
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0473 23,00 25,81
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 19,09 21,30
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 90650  |AF_06/2015 CHP 0,0013 10,01 10,01
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
SINAPI 90651  |AF_06/2015 CHI 0,123 0,88 0,88
SINAPI 93421  |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0013 72,76 72,76
SINAPI 93422 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0123 524 5,24
POGO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 20CM, 2,00m x 1,60m - FUNDO EM
CONCRETO 10CM, REBOCO INTERNO LISO, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO E DE
COMPOSIGAO 12 FERRO FUNDIDO D=60CM PARA ACESSO M 5.032,54 5.154,07
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 1350 0,68 0,68
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13 23,00 25,81
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 19,09 21,30
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 1,19 558,71 568,90
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,32 451,86 462,23
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
SINAPI 98114  |AF_12/2020 UN 1 602,51 607,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
SINAPI 92510  |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 4,07 86,76 89,05
SINAPI 92270  |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 4,32 113,87 117,49
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92772 |50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 64 9,57 9,63
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92762 |AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 27,22 11,70 11,84
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92759  |AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,34 13,96 14,48
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94967  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,61 570,84 580,83
09/05/2023
Data Responsavel Técnico: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: CREA R$172453




