Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo de Balneario Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento

Uoma Rraix de Codas”

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Revitalizacdo da Orla da Lagoa da Rondinha
Local: Orla da Lagoa da Rodinha/RS-040

Municipio: Balneério Pinhal/ RS

Area: 1.070,58 m?

Prazo da obra: 3 meses

INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢des gerais e 0 método de
execucdo dos servicos de fornecimento de material e mao de obra para pavimentacdo e
letreiro da Orla da Lagoa da Rondinha.

Por qualquer omisséo deste documento, prevalecerd o uso das especificacGes feitas

pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizac¢ao da méo de obra para execucéo dos servigos serao
atribuicbes da empresa contratada, que deverd considerar a qualificacdo profissional, a
eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

Nos precos ofertados deverdo ser computadas as despesas decorrentes de impostos,
legislacdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer 6nus que recaiam sobre
a natureza dos servigos.

A fiscalizacao da Prefeitura Municipal do Balneario Pinhal podera exigir da empresa
contratada a substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada
a sua inaptiddo para a execucdo das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa

administracdo do canteiro.
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Todos os equipamentos, ferramentas e mao de obra, salvo disposic¢éo contréria, serdo
fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalacdes provisorias, necessarias a execucao da
obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que néo satisfazerem as condic¢Ges contratuais serdo impugnados pela
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a
demolicéo e reconstrucdo necessaria, imediatamente apds da ordem de servico.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de
trabalho e demais documentos.

Em caso de davidas, deverdo ser consultados os técnicos da Prefeitura Municipal de
Balneério Pinhal-RS.

Nenhuma alteracéo nas especificacdes, determinando ou ndo o aumento de valor das
obras, devera ser executada sem autorizacdo prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é
necessario que a contratada peca a respectiva permissao por escrito.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR-18, do
Ministério do Trabalho.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme
disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas. As
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, e superficies de trabalho. Todos e
quaisquer riscos e acidentes de trabalho seréo de inteira responsabilidade da firma a qual for
adjudicada a obra ou servico. Todo o servico que necessite maquinario, seja moto niveladora,
retroescavadeira, carregadeira, rolo compactador, dentro outros, serd atribuicdo da
contratada. Em hipdtese alguma a Prefeitura Municipal fornecera sua infraestrutura de

equipamentos.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
A Administracdo Publica fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras de
servigos contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas

as especificacdes e demais requisitos do edital.
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A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servico,
comunicard o fato a autoridade superior, que providenciard a designacdo de comissdo de
recebimento, para lavrar termo de verificacdo e, estando conforme, de aceitacédo provisoria
ou definitiva, a partir da qual podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do
recebimento provisorio ou definitivo, a obra como um todo serd recebida em carater
definitivo por comissdo especialmente designada, sem prejuizo do gque estabelece o artigo
1.245 do cadigo civil.

PRAZOS

Os prazos maximos de execucdo dos servicos e obras serdo fixados em edital.
Sugerimos o prazo de execucdo de 3 meses.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacdo por escrito da
contratada desde que ocorrida interrupcdo motivada por causas independentes de sua
vontade, e devidamente aceita pela comissao.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebimento

provisorio, depois de executados todos os elementos contratados.

SERVICOS

Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execucdo dos servigcos
adaptando-se as condicdes.

Todos 0s materiais necessarios para a execucdo da obra correm por conta da
contratada.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular serd de responsabilidade da

contratada.
1. PAVIMENTA(;AO E LETREIRO
1.1. SERVICOS INICIAIS

1.1.1. Placa de obra

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios da rua os dados

FBINHAL

A doce praia dos gauchos AVENIDA ITALIA, 3.100 - CENTRO - BALNEARIO PINHAL/RS

E-MAIL: CADASTRO@BALNEARIOPINHAL.RS.GOV.BR OU (51)3682.0150 RAMAL 230

E-MAIL: PLANEJAMENTO@BALNEARIOPINHAL.RS.GOV.BR OU (51)3682.0188


mailto:PLANEJAMENTO@balneariopinhal.rs.gov.br

da obra. As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo.

A placa tera as seguintes medidas: 3,00m x 1,50m, e devera ser confeccionada em
chapas metalicas planas, resistente as intempéries. As informac6es da placa serdo fornecidas
pela fiscalizagdo e deverdo ser adesivadas a placa.

Deveré&o ser cravados pilares de 7,5x7,5 cm para a fixagéo da placa.

1.1.2. Locacdo do pavimento

Consiste em servico topografico para pavimentacao.

A locacdo da obra devera ser executada em terreno limpo e consistird da demarcacao
do perimetro e nivelamento do terreno da obra, através da determinacéo de cotas, devendo
obedecer ao projeto da obra. No caso de impossibilidade de locacao da obra por omisséo ou
auséncia de referéncias, a Contratada deverd solicitar assisténcia da Fiscalizag&o para tal fim.
Os piquetes deverdo ser colocados a cada 10m.

As marcas ¢ RN’s (referéncias de nivel) deverdo ser indicadas e conservadas.

1.2. ENTRADA ELETRICA E ILUMINACAO 4

1.2.1. Poste de concreto

Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o poste, considerando
as dimensoes de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012;

Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se 0 comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;

Posiciona-se a cordoalha;

Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nivel é verificado durante
este procedimento;

Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas

com soquete a cada 20 cm até o nivel do solo.

1.2.2. Entrada de energia elétrica
Para instalar a caixa de medicdo de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar

executado;
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Realizar a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;

Encaixar a caixa de medicdo e verificar o prumo, realizando ajustes;

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedacao) e instalar a tampa, de
acordo com orientacdes do fabricante;

Cortar o comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

Encaixar a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;

Fazer um giro para direita e % de volta para a esquerda;

Repetir a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

Encaixar as conexdes a extremidade do eletroduto;

Rosquear as pecas até o completo encaixe; - Fixar o eletroduto no poste através de 3
abracadeiras de fita perfurada;

Fazer a escavacao no local onde serd inserida a caixa de inspecao para aterramento;

Posicionar a caixa de inspecdo para aterramento no solo; verificar o nivel durante
este procedimento;

Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;

Posicionar e martelar a haste no solo até alcancar a profundidade ideal;

Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalagéo;

Cortar o comprimento necessario de cordoalha;

Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;

Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector;

Em seguida apertar as porcas do conector para a completa unido;

Executar o reaterro da caixa de inspecdo para aterramento, com o solo retirado
anteriormente;

Cortar o vergalhdo rosca total no tamanho adequado para a correta fixacdo da
armagcdo secundaria;

Encaixar o vergalhdo com porca e arruela na armacéo secundaria;

Fixar a armacéo secundaria no poste através do vergalhdo, arruela e porca;

Encaixar o isolador roldana na armagdo secundaria;

Apbs o eletroduto ja estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem
dos cabos;

Verificar o comprimento do trecho de cabos;

Cortar 0 comprimento necessario de cabos;
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Com os cabos ja preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalacdo do disjuntor dentro
da caixa de medicéo;

Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;

Ap0s o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do
disjuntor;

Colocar os terminais nos polos;

Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

1.2.3. Caixa retangular enterrada de alvenaria 0,4x0,4x0,4m
Apds execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar
o fundo com lastro de brita;
Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco;

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.24. Eletroduto flexivel corrugado 2"

Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;

Repete-se a operacao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras;

As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.2.5. Caixa octogonal 4°x4”
Ap0Os a marcacdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada;

Faz-se a fixacdo da caixa na forma, antes da concretagem.
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1.3. PASSEIO DE CONCRETO

1.3.1. Limpeza manual de vegetacdo

O terreno devera ser limpo com enxada, removendo toda a vegetacao existente.

1.3.2. Execucdo e compactacao da base

A base sera de po de brita com camada de 5cm.

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de servico através de
caminhdes basculantes que a despejam no local de execucéo;

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até
atingir a espessura prevista em projeto.

Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade
se encontre dentro do limite da umidade étima de compactacdo, conforme projeto.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério € o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada.

1.3.3. Transporte até a D.M.T. de 30Km
O transporte da areia sera realizado em caminhao basculante da jazida ao canteiro de

obras, até 30Km.

1.34. Transporte excedente a D.M.T. de 30Km
O complemento do transporte referente ao item anterior sera de 30,90Km.

1.3.5. Assentamento de guia meio-fio 15cm
O meio-fio também denominado guia, serd em concreto simples resisténcia minima
a compressdo de 20 MPa com sec¢éo trapezoidal nas dimensdes: comprimento 1,00m, largura

da face superior de 0,13m, largura da face inferior de 0,15m e altura de 0,30m.

o
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O meio-fio serd assentado na forma convencional devendo a sua altura livre ndo
ultrapassar a parte superior do concreto. As guias de concreto deverdo obedecer as normas
emitidas pela Associacdo Brasileira de Cimento Portland (A.B.C.P.).

Serdo abertas valas conforme dimensfes das guias em que serdo assentadas as guias
de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.

Ap0s assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e
areia 1:3, com acabamento limpo e alisado (feltrado).

Os parametros, materiais e tolerancias de aceitabilidade para este servico seguem a
especificacdo DAER-ES-D 04/91.

Nas entradas de garagens, deve ser feito o rebaixamento do meio-fio, com
acabamento inclinado, de forma que ndo deixe cantos de 90° no término do meio-fio.

Os meios fios serdo medidos em metros lineares executados no local.

1.3.6. Execucdo de piso de concreto tétil 25x25cm

O piso tatil devera ser 25x25cm com 2 cm de espessura na cor amarela, assentados
com argamassa ACIII. A colocacdo deve obedecer aos requisitos da NBR9050.

No assentamento com argamassa, deve-se observar a junta entre os ladrilhos,
conforme orientacdo do fabricante, rejuntadas com cimento e areia. A junta entre o
pavimento de concreto e o ladrilho também devera ser observado um espaco de
aproximadamente 5mm. O ladrilho devera ficar perfeitamente alinhado com o pavimento

de concreto.

1.3.7. Execucdo de passeio de concreto FCK=20 MPa

Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as
férmas para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja devidamente nivelado,
observando-se a espessura especificada para o passeio;

O concreto sera moldado in loco, como camada de 6¢cm, usinado C20, acabamento
convencional ndo armado.

Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;

Por fim, séo feitas as juntas de dilatacdo com o corte a seco.
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1.4. TALUDE E GRAMA

1.4.1. Acreia para aterro
O aterro devera ser de areia para aterro, livre de impurezas, materiais deletérios e
matéria organica, o aterro deverd ser entregue dentro dos limites do municipio de Balneério
Pinhal-RS.
As cargas devem ser de aproximadamente 10m3. Serdo cubadas antes da descarga

por fiscal da prefeitura e emitido recibo.

1.4.2. Camada de saibro para regularizacao
Sera executada uma camada de 10cm de saibro, compactada e regularizada para

posteriormente ser executado o plantio de grama.

1.4.3. Compactacao do solo

Compactar o solo, conforme previsto em projeto.

1.4.4. Retroescavadeira para movimentacao de materiais
Devera ser feito 0 manuseio de materiais com o auxilio de uma retroescavadeira.
A retroescavadeira espalha o material até atingir a forma especificado em projeto,

formando o talude.

1.4.5. Transporte até a D.M.T. de 30Km
O transporte da grama batatais sera realizado em caminhdo basculante da plantago

ao canteiro de obras.

1.4.6. Transporte excedente a D.M.T. de 30Km
O complemento do transporte serd de 70Km.

1.4.7. Plantio de grama batatais
Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;
O plantio deve ser feito com as placas de grama alinhadas.

A leiva da grama dever possuir 5¢cm de terra preta como substrato.

AN
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1.5. LETREIRO “LAGOA DA RONDINHA”

1.5.1. Base com compensado naval 2200x1600m E= 18mm
Como base para colocar os moldes das letras, serd utilizado compensado naval de
2200x1600mm com E= 18mm.

1.5.2. Fabricacdo dos moldes das letras

Os moldes deveréo estar de acordo com as dimensfes indicadas no projeto. Serdo
confeccionadas em chapa de madeira resinada rosa com as dimensdes de 2200x1100mm e
com E= 17mm.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressées resultantes do
lancamento e da vibragdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posi¢ao correta e ndo
sofrendo deformagdes.

Para melhor execucdo, sugerimos que os sejam executados com o auxilio de uma
méaquina de Comando Numérico Computacional (C.N.C.).

Os moldes deverdo ser deixados na prefeitura apds a conclusdo da obra.

1.5.3. Fabricacdo, montagem e desmontagem de formas laterais das letras

As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do
projeto. Serdo confeccionadas em chapa de madeira resinada a fim de que o acabamento
superficial do concreto seja aparente.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posicao correta e ndo
sofrendo deformagdes.

Serédo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento
durante a concretagem, e serem untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche

a superficie do concreto.

1.5.4. Armadura das letras em CA-60 5,0mm
Devera ser feita a armacdo utilizando aco CA-60 de 5mm, seguindo rigorosamente

as premissas de projeto.
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O quantitativo possui acréscimo de 10% de perdas.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os
suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracéo, etc., bem como devera estocar,
cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverao
obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.

1.5.5. Concretagem das letras

Ap0s serem colocadas as armaduras nas formas, devera ser executada a concretagem
das letras com Fck 25MPa.

A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas,
além das normas técnicas da ABNT, as especificacbes da obra e as condi¢des gerais a seguir
descritas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovagdo da
Fiscalizacdo o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes informacdes:

Definicdo do traco do concreto a ser utilizado;

Volume de concreto e o tempo de execuc¢ao;

A quantidade e distribuicdo da méo de obra necessaria para a realizacdo dos servicos;

O sistema de mistura, transporte, langamento, adensamento e cura a ser adotado;

A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos,
inclusive sobressalentes, compativeis com a producéo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apos a devida autorizacdo da
Fiscalizacéo.

Serd composto de cimento, agua, agregado middo e agregado gratdo. Quando
necessario, poderdo ser adicionados aditivos redutores de dgua, retardadores ou aceleradores
de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto
efeitos benéficos, conforme comprovacdo em ensaios de laboratorio.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos 0s equipamentos
necessarios a preparacdo, lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela
contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto,
os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a corre¢cdo do volume do

agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo devera, em nenhuma hipotese, ser
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medido em volume, como também serd vedada a mistura de materiais relacionados a sacos
fracionados de cimento. A quantidade de agua seré& determinada por pesagem ou por medi¢do
volumetrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Nao
sera permitido um misturamento excessivo, que necessite de adi¢do de agua para preservar
a consisténcia necessaria do concreto. Serd preparado somente nas quantidades destinadas
ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem
dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo
fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da
maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo
inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto sera vibrado até atingir a
densidade méxima praticavel, livre de vazios entre agregados gratdos e bolsas de ar, ficando
aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinacdo de
métodos aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter todos os equipamentos e
materiais necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso

no inicio da concretagem.

1.5.6. Aplicacdo de fundo selador nas letras
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
mofo antes de qualquer aplicagéo;
Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar uma deméo de fundo selador com rolo de Ia.

1.5.7. Pintura do letreiro de concreto com tinta latex
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
bolor antes de qualquer aplicagéo;
Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar duas demdos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo

entre as duas aplicagoes.
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1.5.8. Movimentacdo das letras
As letras deverdo ser movimentadas com o auxilio de um guindaste e presas com

cintas de elevacao.
1.6. FUNDACAO DAS LETRAS

1.6.1. Estaca broca de concreto dn=20cm

Apbs verificar se a locacdo da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar a escavagdo
com cavadeira até atingir 1 m de profundidade;

Prosseguir a escavacdo com trado do tipo concha até a cota de projeto;

Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e
apiloar a base com pilao apropriado;

Lancar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da
escavacao;

Dispor os arranques de armadura imediatamente apds a concretagem; 13

Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aco.
1.7. PAVIMENTAGAO POLIEDRICA

1.7.1. Escavacéo horizontal
Utilizar o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser

movimentado;

Realizar a escavacdo do material com o trator de esteira.

1.7.2. Execucdo e compactacao da base

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de servico através de
caminhdes basculantes que a despejam no local de execugéo;

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até

atingir a espessura prevista em projeto.
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Caso necessario, 0 caminh&o pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade
se encontre dentro do limite da umidade 6tima de compactacéo, conforme projeto.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratorio e o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada.

1.7.3. Encunhamento das pedras poliédricas com meio-fio

Nas extremidades do assentamento das pedras poliédricas, deverd ser executado
travamento o destas.

O meio-fio também denominado guia, sera em concreto simples resisténcia minima
a compressdo de 20 MPa com secdo trapezoidal nas dimensdes: comprimento 0,80m, largura
da face superior de 0,08m, largura da face inferior de 0,08m e altura de 0,25m.

O meio-fio serd assentado na forma convencional devendo a sua altura livre ndo
ultrapassar a parte superior das pedras poliédricas. As guias de concreto deverdo obedecer
as normas emitidas pela Associacdo Brasileira de Cimento Portland (A.B.C.P.).

Seréo abertas valas conforme dimensfes das guias em que serdo assentadas as guias
de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.

Ap0s assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e
areia 1:3, com acabamento limpo e alisado (feltrado).

Os parametros, materiais e tolerancias de aceitabilidade para este servico seguem a
especificacdo DAER-ES-D 04/91.

Os meios fios serdo medidos em metros lineares executados no local.

1.7.4. Pavimento em pedras poliédricas
Devera ser regularizado o nivel da cancha de assentamento.
As pedras serdo distribuidas, ao longo do subleito, em leiras longitudinais espacadas
para facilitar a localizagdo das linhas de referéncias para o assentamento.
Os panos terdo dimensdo de (1,00 x 5,00) m e serdo demarcados cravando-se
ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, marca-se, nestes ponteiros, com auxilio de régua
e nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a secdo transversal

correspondente ao abaulamento ou superelevacao estabelecida pelo projeto.
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Distende-se fortemente um cordel pela marca, de ponteiro a ponteiro, e um outro de
cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias, outros cordéis
devem ser distendidos paralelamente ao eixo, inicia-se entdo o assentamento das pedras.
Pronta a rede de cordéis, inicia-se 0 assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, nesta
fileira deverd haver uma junta coincidindo com o eixo da pista. As pedras deverdo ser
colocadas sobre a camada solta de po-de-pedra, acertada no ato do assentamento de cada
pedra pelo calceteiro, de modo que sua face superior fique cerca de 1,00cm acima do cordel.
O calceteiro golpeia o paralelepipedo com o martelo de modo a trazer sua face superior ao
nivel do cordel. Assentado a primeira pedra, a segunda sera colocada ao seu lado, tocando-
o ligeiramente e formando uma junta pelas irregularidades da face da pedra, essa por sua
vez, sera assentada como a primeira.

O rejuntamento sera feito com p6 de pedra. A compactacdo sera feita com

equipamento mecanizado ap6s o rejuntamento.

Balneéario Pinhal, 16 de fevereiro de 2024.
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Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil - CREA-RS172453

Jeversom Lopes dos Santos
Engenheiro Civil - CREA-RS240253
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